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LEROY-SOMER PTY LTD

ALGÉRIE
LEROY-SOMER International Division

ALLEMAGNE
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AUTRICHE
LEROY-SOMER ELEKTROMOTOREN 

BELGIQUE
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LEROY-SOMER DIVISION
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Emerson Network Power Ltd
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MOTEURS LEROY-SOMER
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INDE
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JAPON
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TAIWAN
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THAILANDE
LEROY-SOMER THAILAND
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ULYSSE SPARE PARTS

TURQUIE
ELEKTROMEKANIK SISTEMLER

E.A.U.
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EMERSON FZE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
M.L.S. HOLICE S.R.O.

ROYAUME UNI
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Contact

Type
de régulateur

Type alternateur gamme LSA
40 42.3 43.2 44.2 46.2 47.2 49.1 50.2 51.2 53.1 54

R220 • •
R250 • • • • •
R450 option option option option option

Module
R726 option option option option option
R731 option option option option option

Numérique D510 option* option option option option option

Type
de régulateur

Type alternateur gamme LSA
40 42.3 43.2 44.2 46.2 47.2 49.1 50.2 51.2 53.1 54

R438 • • • •
R450 • • • •
R449 • • •

Module
R726 option* option option option option option option option option option option
R731 option* option option option option option option option option option option

Numérique D510 option* option option option option option option option option option option

Type
de régulateur

Type alternateur gamme LSA
40 42.3 43.2 44.2 46.2 47.2 49.1 50.2 51.2 53.1 54

R438 • • • •
R450 • • • •
R449 • • •

Module
R726   option* option option option option option option option option option option
R731   option* option option option option option option option option option option

Numérique D510 option* option option option option option option option option option option

Régulateurs pour excitation SHUNT

Régulateurs pour excitation PMG

Régulateurs pour excitation AREP

Des performances optimisées par la concordance Excitation / Régulation

*montage externe

ALTERNATEURS PARTNER
Systèmes d’excitation et de régulation

SHUNT - PMG - AREP

4124 fr - 2012.02 / b



www . l e r o y - s om e r . c om www . l e r o y - s om e r . c om www . l e r o y - s om e r . c om

Alternateurs PARTNER - Systèmes d’excitation et de régulation

Excitation SHUNT pour besoins basiques Des régulateurs de tension analogiques ou numériques 
suivant les besoins clients

Choix du système d’excitation

Système d’excitation selon le type d’alternateur

Excitation PMG pour besoins exigeants

Excitation AREP pour besoins exigeants / Brevet Leroy-Somer

-	 La tension d’alimentation du régulateur de tension est prise en 
dérivation sur les bornes de sortie de l’alternateur.

- La référence tension est également prise sur les mêmes bornes de 
sortie.

- Le régulateur de tension génère et régule le courant d’excitation en 
fonction de la tension de sortie de l’alternateur.

Le système SHUNT est extrêmement simple de par sa conception 
et parfaitement adapté aux besoins basiques. Il n’accepte pas de 
surcharges élevées et n’offre pas de capacité de court-circuit.

Les régulateurs de tension Leroy-Somer bénéficient de toute l’expérience de Leroy-Somer dans le domaine de l’électronique. 
Ils sont conçus pour répondre aux exigences du marché au niveau des caractéristiques, des performances, la conformité aux 
normes et de la fiabilité.
Leurs principales caractéristiques sont les suivantes :
-	interfaces utilisateur simples et conviviales,
-	contrôle de puissance par transistor permettant une réponse optimale aux perturbations générées par les charges déformantes
-	régulation de tension ±0.5% en régime établi et temps de réponse rapide (<500ms),
-	conception mécanique optimisée pour tenue aux vibrations et environnements difficiles, avec enrobage des circuits 

électroniques,
-	conformité aux normes CEI 60034-1 et UL508.

Régulateurs de tension analogiques avec fonction 
régulation numérisée
Gamme R 200 pour excitation SHUNT : en toute simplicité
- détection de tension monophasée
- protection en sous-vitesse par fonction U/f (R220) ou U/f et LAM (R250)
Gamme R 400 pour excitations SHUNT, PMG et AREP : la performance
- détection de tension monophasée,
- réglage du plafond d’excitation,
- protection en sous-vitesse par fonction U/f et LAM,
- marche parallèle entre alternateurs avec TI,
- marche parallèle réseau avec TI et module R726,
- détection triphasée en version R450T ou avec module R731,
-	protection en surcharge avec version R450.

Régulateurs de tension numériques
Gamme D 500 pour excitations SHUNT, PMG et AREP : Performances - Communication
- programme de paramétrage et supervision EASYREGTM avec interface conviviale,
- détection de tension monophasée ou triphasée,
- protection sous-vitesse réglable par fonction U/f et LAN réglable,
- protection surtension stator,
- marche parallèle entre alternateurs et avec réseau intégrée,
- version de base avec communication série USB (Bluetooth en option),
- version évoluée avec communication mode BUS (LAN PRPRIO, CAN OPEN).

Les systèmes d’aide à la prise en compte des impacts 
de charge et délestage intégrés dans les régulateurs de 
tension Leroy-Somer
Fonction U/f
- prise en compte des impacts de charge,
- réponse instantanée du régulateur de tension en dessous du seuil de sous-vitesse,
- retour progressif et à la tension nominale.
Fonction LAM (Load Acceptance Module)
- atténuateur d’à-coups de charge,
- réduction de la chute et de la durée de variation de vitesse du moteur diesel,
- augmentation possible de la charge appliquée pour une même variation de vitesse,
-	LAM auto-adaptatif pour les impacts de charge > 60%

L’alternateur principal est de conception identique à celui destiné à 
une excitation SHUNT.

-	 La tension d’alimentation du régulateur de tension est générée par 
une génératrice à aimants permanents (PMG) qui est montée sur 
le bout d’arbre arrière de l’alternateur. La PMG délivre une tension 
constante et indépendante du bobinage principal de l’alternateur.

-	 La référence tension est prise sur les bornes de sortie de l’alternateur. 
Quelle que soit la charge, le régulateur de tension délivre donc un 
courant d’excitation adapté à cette charge, suivant l’évolution de la 
référence tension.

Le système PMG présente par conséquent une capacité de surcharge 
élevée (impact de charge ou démarrage de moteurs électriques) 
pouvant atteindre le court-circuit (300% - 10s) pour assurer une 
protection sélective. Son amorçage est intrinsèque grâce aux 
aimants permanents. Il est particulièrement adapté aux applications 
exigeantes. Le système PMG permet d’améliorer les performances 
d’un système SHUNT

La tension d’alimentation du régulateur de tension est issue de 2 
bobinages auxiliaires indépendants et situés dans le stator principal : 
-	 la tension délivrée par le premier bobinage auxiliaire H1 

est proportionnelle à la tension de sortie de l’alternateur 
(caractéristique shunt).

-	 la tension délivrée par le second bobinage auxiliaire H3 est 
proportionnelle au courant débité par l’alternateur et fonction de 
la charge appliquée (caractéristique compound – effet booster)

-	 la tension composée résultante permet l’alimentation du régulateur.

Cette alimentation de circuit puissance du régulateur est 
indépendante de la détection de tension prise aux bornes de sortie 
de l’alternateur. Par conséquent, le courant d’excitation délivré par 
le régulateur vers l’excitatrice de l’alternateur est indépendant des 
déformations éventuelles de tension (harmoniques) dues à la charge.
Le système AREP dote l’alternateur d’une capacité de surcharge 
élevée (impact de charge ou démarrage de moteurs électriques) et 
une capacité de court-circuit (300% - 10s) pour assurer une protection 
sélective : l’alternateur avec excitation AREP est plus court qu’avec 
excitation PMG. Il est particulièrement adapté aux besoins exigeants.

SHUNT AREP SHUNT + PMG

Capacité de démarrage moteur Basique Élevée Élevée

Capacité de court-circuit Non 300% / 10s 300% / 10s

Susceptibilité aux charges non linéaires Maximum Minimum Minimum

Nombre de composants Minimum Minimum Maximun

Possibilité de conversion Oui (PMG) Oui (PMG) Oui (Shunt)

Longueur de l’alternateur Minimum Minimum Maximum

Prix € €€ €€€

Conception du stator Standard Spécial Standard

Amorçage
Magnétisme résiduel
(rémanent)

Magnétisme résiduel
(rémanent)

Aimants permanents

Applications
Secours basique
Télécom

Marine, industrie
construction, hôpitaux
banques, production de 
base

Marine, industrie, 
construction, hôpitaux, 
banques, production de 
base

Durée de vie Optimale Optimale
Réduite : une pièce 
tournante supplémentaire

Type
d’excitation

Type alternateur gamme LSA
40 42.3 43.2 44.2 46.2 47.2 49.1 50.2 51.2 53.1 54

SHUNT • • • • • •
AREP • • • • • • • • • • •
PMG • • • • • • • • • •
PMI* option option option • • • •

100% 200% 250% 300%

180%

SHUNT

Faible surcharge

Un

90%

Charge en %

AREP
    PMG

Tension U (%)

Chute de tension
permanente

Forte surcharge - Court-circuit

*pour un meilleur amorçage, des aimants permanents sont inserés dans les pôles de l’excitatrice (standard en 50.2, 51.2, 53.1 et 54).

A.C. D.C.

Régulateur
de tension

Inducteur

Induit
Diodes

Bobinage stator

Bobinage
rotor

A.C. D.C.

Régulateur
de tension

Inducteur

Induit PMG
Diodes

Bobinage stator

Bobinage
rotor

A.C. D.C.

Régulateur
de tension

Inducteur

Induit
Diodes

Bobinage stator

Bobinage
rotor

LAM

UN

0
48 ou 57,5 Hz

0,85 UN  

Tension

U/f

50 ou 60 Hz 

fC fN

TensionP2

Sous-vitesse et LAM

Comparaison des performances des systèmes U/f et LAM
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Chute de tension transitoire
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Contact

Type
de régulateur

Type alternateur gamme LSA
40 42.3 43.2 44.2 46.2 47.2 49.1 50.2 51.2 53.1 54

R220 • •
R250 • • • • •
R450 option option option option option

Module
R726 option option option option option
R731 option option option option option

Numérique D510 option* option option option option option

Type
de régulateur

Type alternateur gamme LSA
40 42.3 43.2 44.2 46.2 47.2 49.1 50.2 51.2 53.1 54

R438 • • • •
R450 • • • •
R449 • • •

Module
R726 option* option option option option option option option option option option
R731 option* option option option option option option option option option option

Numérique D510 option* option option option option option option option option option option

Type
de régulateur

Type alternateur gamme LSA
40 42.3 43.2 44.2 46.2 47.2 49.1 50.2 51.2 53.1 54

R438 • • • •
R450 • • • •
R449 • • •

Module
R726   option* option option option option option option option option option option
R731   option* option option option option option option option option option option

Numérique D510 option* option option option option option option option option option option

Régulateurs pour excitation SHUNT

Régulateurs pour excitation PMG

Régulateurs pour excitation AREP

Des performances optimisées par la concordance Excitation / Régulation

*montage externe

ALTERNATEURS PARTNER
Systèmes d’excitation et de régulation
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