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本手册适用于您所购买的发电机。 

我们竭诚希望您重视本手册的全部内容。 
 
安全措施 

在首次使用发电机前，请仔细阅读本手册中安 

装、维护的全部说明。 

使用该机的一切操作，都应该由合格的专业人员来

进行。 

  我们的技术支持服务将很乐意为您提供您所要 

求的其它信息。 

  手册中所描述的各种操作，都标有警示符号来提

醒使用者，以避免事故危险的发生。理解并注意不

同的警示符号非常重要。 

 

 
 

此为有可能导致机器或者周围设备的损害或毁坏的

操作安全符号。 
 

 
 
 
 

此为有可能导致人身一般性危险的安全符

号。 
 

 
 
 

 
此为有可能导致人身触电危险事故的安全符号。 

 

 
警告标志 
 
   我们竭诚希望您注意遵守以下两个安全措施: 
 
a)在操作期间，禁止任何人站在出风口前方，以防异
物飞出。 
 
b)14 岁以下的小孩禁止靠近出风口。 
 
   此维护手册包含一套印有各种警告标志的不干胶贴
纸，一旦设备完全安装好，应将警告标志粘贴在下图
所示位置。 
 
 
警告 
仅当配套设备已声明满足欧共体指令和其它适用的指
令时，发电机才能投入使用。 
这份手册提供给终端用户。 
由利莱森玛及代表利莱森玛制造的此功率段的发电机
及其派生产品符合海关联盟指令（EAC）的技术要
求。 
 
注:利莱森玛公司对其任何时间产品的特性保留变更

权，以便适应最新技术的发展。因此，本文件中所含

的信息将不做预先通知而作改变。 

本文件属于利莱森玛公司所有，未经我公司预先授

权，不得以任何形式再版。 

产品商标、型号及专利权已注册登记
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1 - 接收 

1.1 标准与安全措施 

我们的发电机符合绝大多数国际标准. 

参见最后一页公司的EC声明。 

1.2 –检查 

在你接受利莱森玛发电机时，应先仔细检查是否在

运输过程已有过损坏。如果发现有明显碰撞痕迹，

可与运输公司联系（你也许能索取保险金）。在外

观检查之后，用手转动发电机来诊断故障。 
 

1.3 -机器识别 

发电机可由固定在机壳上的铭牌加以鉴别（见

图）。 

请确认机器上的铭牌和你的订货单。 

为了能较迅速和较正确处理好你的机器鉴别问题，

我们建议你填写下面铭牌的规格。 

1.4–存放 

在等待安装期间，机器应当妥善存放： 

远离潮湿（＜90%）：长时间存放后，应检查机 

器的绝缘（见 3.2.1）。不要将机器存放在有明显振

动的环境中以避免轴承留下斑痕。 

1.5-应用 

本交流发电机主要用于发电 

 1.6-使用禁忌 

发电机运行条件的限制（环境，速度，电

压，功率等）应与铭牌所标示的具体参数

保持一致
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2 - 技术特性 

2.1 – 电气特性 

发电机系为无刷励磁发电机。定子绕组采用2/3节

距，6条或12条引出线，H级绝缘。励磁系统有

SHUNT，AREP励磁系统或“PMG”系统（参见接线图

及AVR维护手册）。 

• 电气选项 

- 定子绕组测温装置 

-轴承检测装置（PTC,PT100等） 

- 空间加热器 

- R791抗干扰组件。 

 
 

 
2.2 - 机械特性 

- 钢制机壳 

- 铸造端盖 

-永久润滑球轴承 

- 安装型式 

IM 1201 (MD 35): 带有标准底脚和SAE法兰/驱动片

的单轴承 

IM  1001  (B  34): 带有SAE法兰和标准轴伸的双轴

承 

- 防滴式自冷电机 

- 防护等级: IP 23 

• 机械选项- - -

进风过滤 

- 可润滑轴承 

- IP 44 保护等级

 

R 450 
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3 - 安装 

担任此章节论及的各项操作的人员需穿戴适当的个人

防护装备以避免机械及电气伤害. 

 

3.1 - 装配 

• 单轴承联接 
在两部机器联接之前，先通过以下形为检查发电机

与发动机是否匹配: 

-完成传动装置的扭转分析（发电机的数据可应要求

提供）, 

-检查飞轮及飞轮壳尺寸是否与发电机的法兰、驱动

片及其轴向位置一致. 
 

 
 
所有的机械吊装作业必须使用合适的设备来进行，同

时机器应保持水平。选择吊具前应先确认整机重量

（见4.8）。 

整个作业过程，严禁任何人站立于机器下面。 

 

• 吊装 

发电机上的吊环仅用于起吊发电机本身，务必不能用
来起吊机组。吊钩的选择应取决于吊环的形状，根据
设备所处的环境及整体因素选择合适的起吊装置. 

 
整个作业过程，严禁任何人站立于机器下面。 

 
 
 
 

 
 

联接发电机与原动机时，不要通过发电机的风扇转

动发电机或转子。 

驱动片的孔与飞轮上的孔应通过转动发动机上的飞

轮来对正。 

联接过程中应确保设备安全到位。 

确认曲轴有侧向游隙。 

• 双轴承联接 

- 半柔性联接 

要求仔细调准电机，检查相联的两个部分的同轴度

和平行度，应不超过0.1mm. 

发电机已按标准要求采用半键进行动平衡。 

• 放置位置 

发电机放置的地方必须通风,以确保环境温度不超过铭

牌上的数据。 

 
3.2 - 首次使用前检查 

 • 电气检查 

 
 
 
 

如果定子的绝缘电阻低于1兆欧及其他绕组的绝缘电

阻低于100,000欧姆，无论是新的或旧的发电机，都

决不能运行操作。 
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有两种方法使绕组恢复到上述最小值。 

a) 将发电机（未装调节器）放入110 °C的烘箱中烘

24小时 

b) 在确保励磁定子断开的情况下转动发电机，将热

空气吹进发电机的进风口。 

注：较长时间运行停止期间： 

为避免上述问题，我们 建议使用空间加热器，并定期
转动。必须在发电机停 机时，空间加热器才能持续工
作 
 
 
 

 

要确保发电机在规定的环境条件下有相应的防护等

级。 
 

 机械检查 

首次起动电机时，应检查： 

- 所有的螺栓和螺钉都已拧紧。 

- 螺栓长度和锁紧扭力是正确的。 

- 冷空气能自如地流入。 

- 保护盖板和外壳都安装在正确的位置。 

- 从轴伸端视之，标准的旋转方向为顺时针转（以

获得相序为 1 - 2 - 3）。 

 

- 端子接线所对应的输出电压应符合工厂的运行电

压（见 3.3 节） 

 
3.3 – 端子接线图 

可通过改变引出线的接线位置改变端子接线方

式。定子绕组类型已在铭牌上标明。 

 

 

 

 

 

 
发电机端子的重新接线或检查，都必须在停机状态下

进行。 

当用户连接线缆时，请确保端子箱的内部接线在任何

情况下都不能受到任何压力. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



电力能源分部 安装和维护手册 5278zh–2021.09/k 

LSA463-4 极 

低压发电机  
 

8 
 

 

• 端子接线图 : 12-线 
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• 端子接线图: 6-线 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 可选项的接线图
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接线检查 3.4 - 运行 

 

 

 

 

电气安装必须依从国家使用的现行法规进行以下检

查： 

- 断路器应符合使用国的人身保护法规，同时应正确

地安装，功率输出尽可能地接近发电机（在这种情况

下， 断开抗干扰模块与中线的连接）。 
- 所有安装好的保护装置都不能失效。 

- 如果有外接调节器，发电机与配电装置之间的接线

应按照接线图进行接线。 

- 发电机输出端子和发电机控制柜之间不应发生相间

或相与零线间的短路现象（部份控制柜里的线路没有

断路器或继电器保护）。 

 

- 机器连接时必须与母线直接相接于端子的两侧如下

图端子接线图。 

 
 
发电机只有在遵照本手册所规定的条例和指导进行

安装之后，才可以起动和投入使用。 

发电机在工厂已测试和设置好了。当首次空载运行

时，应确保驱动转速是正确的和稳定的（见铭

牌）。  如果是可润滑的轴承,  我们建议在试车时

润滑轴承 (见 4.3节)。 

在带负载时，发电机应达到它的额定转速和额定电

压；然而，如果操作不当，发电机设置可能被改变

（按3.5节调节步骤重新设置）。如果电机运行仍然不

正常，应找出故障原因（见4.5节）。 

3.5 - 设置 

 
 
 

 
- 电机端子箱内的接地端子与电气接地回路连接。 

- 接地端子 (零件 28) 连接到底座。 

用户连接电缆时请注意端子箱内部的连接不能受到任

何压力。 

在测试过程中的各种调节，都必须由有资格的工程师

来进行。开始调节前应确保驱动转速达到铭牌上所规

定的转速。 

调试结束后，应将所有拆卸的盖板安装到位。对发

电机所进行的任何调节都应通过AVR完成。 

 

直径 M6 M8 M10 M12 

扭矩 4 Nm 10 Nm 20 Nm 35 Nm 

公差 ± 15% 
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4 - 维修 - 维护 

4.1 - 安全措施 

维修或故障诊断必须根据指示严格按照要求进行，

以避免危险事故出现，并使发电机保持原有状态。 

 

 

 

所有对发电机的操作，应由经过试车、维修和电气、

机械零部件维护等方面专业培训过的人员来进行，操

作人员应穿戴个人防护装置以避免电气及机械伤害 

对发电机实行任何干预前，不能仅凭一本手册或依

赖自动化系统就开始，操作者必须熟悉整个系统的

运行原理。 
 

 
 
 
警告：在运行期间或运行之后，发电机的温度将足

以导致人员受伤，如烧伤。 
 

 

4.2 - 日常维护 
 

• 起动后的检查 

发电机运行约20小时后，应检查所有的紧固螺栓是

否牢固，发电机内的运行状态以及安装时的各种电

气接线是否正常。 
 

• 电气维护 

可使用市售的挥发性脱脂剂。 

 
 
不要使用: 三氯乙烯、高氯乙烯、三氯乙烷或任何含

强碱性的产品。 

 

 

 

 

操作必须在配备有真空系统的清洗站进行，真空系统

应能收纳和排出用过的物品。 

包括绝缘漆在内的所有绝缘材料不能受到溶剂损害的

危险。应避免清洗物流进槽中。 

用刷子及海绵频繁擦试，以避免堆积物积在机座内

部。用干布擦干绕组。重新装配前，应确保无任何痕

迹存在。 
 

• 机械维护 

 

 
 
 

严禁使用水或高压冲洗的方法来清洗电机。由于诸如

此类的处理而招致的任何问题，不包括在我们的产品

保证范围内。 

除油污: 用刷子和清洁剂（适用于油漆） 

清理灰尘：用气枪。 

发电机如果装有进风和出风过滤器，那么维护人员应

作为日常维护定期清洗过滤器，对于干性粉尘，可用

压缩空气清洗过滤器。如果过滤器被堵塞则应更换过

滤器。 

在清洁发电机之后，应检查绕组的绝缘电阻（见3.2

节和4.5节）。 
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4.3 – 轴承 

 
 
 

 

 
 
4.4 – 机械故障 

 

故障 措施 

 

 

轴承 

一个或两个轴承过热 
(轴承温度超过环境温度 80°
C ) 

- 如果轴承变蓝或润滑油脂变黑，更换轴承。 

-  轴承没有正确固定（在轴承室内滑动）。 

- 后端盖没有对中 

 

 
温度不正常 

 
发电机的机座过热（高

出环境温度40°C）。 

- （进出风）的流动部份阻塞或原动机、发电机的热风重复循

环。 

- 发电机运行电压太高（负载时大于105%额定电压） 

- 发电机过载 

 

 

振动 

 

振动太厉害 
- 没有对中 (连接) 
- 连接时安装或其它操作不合格 
- 转子不平衡 (原动机 – 发电机) 

振动过大并伴有嗡嗡的声音。 - 三相不平衡 
- 定子短路 

 
 

 

 
声音异常 

 

 

 
发电机因冲击受损，并出现
异响和振动。 

 
- 系统短路 
- 并车错误 

可能产生后果 
- 连接片/盘撕裂或损伤 
- 轴伸断裂或弯曲 
- 主转子变形或短路 
- 风扇出现裂纹或在轴上松动 
- 旋转二极管/AVR，压敏电阻有无可挽救的损坏 

 
 
 
 

轴承为永久润滑 预计油脂寿命 (取决于使用) = 

20,000 小时或 3 年 

可润滑轴承为可选项 润滑间隔时间: 运行3600小时后 

驱动端轴承: 油脂量: 60 gr 

非驱动端轴承: 油脂量: 50 gr 

标准润滑脂 LITHIUM - standard - NLGI 3 

工厂使用润滑脂 ESSO - Unirex N3 

在首次使用操作中，发电机必须进行润滑，如要使用其它的润滑油脂, 请检查与标准润滑油

脂的兼容性。 
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4.5 - 电气故障 
 

故障 措施 结果 检查/起因 

 

 

 

 
空载启动时没
有电压 

 

 

端子E+、E-接上
4~12V的新电池，
维持2~3秒，注意
极性应正确。 

去掉电池时，有电压且是正
确的值。 

 

-  失磁 

去掉电池时，有电压但达不
到额定值。 

- 检查AVR检测线的连接 
- 二极管故障 
- 励磁电枢短路 

 
电压能建立，但当去掉电池
时，电压消失。 

- AVR故障 
- 励磁机磁场绕组开路（检查绕组） 
-主转子绕组开路(检查电阻) 

 

 

 

电压太低 

 
 

 

 
检查驱动转速 

 

 

转速正确 

检查AVR接线（可能AVR失效）。 
- 磁场绕组短路 
- 旋转二极管击穿 
- 主转子绕组短路 
- 检查电阻 

 

转速太低 
增加驱动转速 
（在未调到正确转速前不要 
     动AVR电压电位器（P2）。） 

电压太高 调节AVR电压电位
器 

 
调节无效 

-  AVR故障 
- 1 二极管故障 

 

 
电压振荡 

 
 
调节AVR稳态
电位器 

 

 
如果无效 : 尝试正常 / 快
速恢复模式 (ST2) 

- 检查转速：可能是非周期性振荡 

- 连接线松动 

-  AVR故障 

- 负载时转速太低（或LAM设置太高） 

 
空载时电压正
确，负载时电
压太低。 

 

在空载下运行，检
查AVR上E+与E-之间
的电压。 

E+与E-之间的直流电压AREP 
/ PMG < 10V 

-  检查转速(或LAM设置太高) 

 

E+与E-之间的直流电压AREP 
/ PMG > 15V 

- 旋转二极管故障 
- 主转子短路，检查电阻。 
- 励磁机电枢故障 

 
 
运行过程中
电压消失。 

检查AVR、压敏
电阻、旋转二极
管，并更换任何
失效部件。 

 

 
电压未恢复到额定值。 

 

- 励磁机磁场绕组开路 
- 励磁电枢故障 
- AVR故障 
-主转子开路或短路 
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• 检查绕组 

可通过高压测试，检查绕组的绝缘性能。高压测试

时，必须将所有接入AVR的连线断开。 

 

 

 
装配法 A: 将一个12V的电池与一个大约50欧姆-300W

的变阻器及一个二极管串联后接到励磁机的（5+）和

（6-）两条励磁线上。 

装配法 A 

 

对于AVR在如此情况下招致的损害，不在我们的产品

保证范围之内。 
 

• 检查二极管整流桥 

处于良好工作状态下的二极管应仅允许电流从阳极

到阴极流通。

 
 

A  C  
阳极  阴极   

 

C   C   C 
+  -

 

 
 

A    A    A A  C 
 
 

-     ~   ~   ~  - +  -
 

C    C    C 
 

A  C 
A   A   A 

 
 
 

• 用他励检查绕组及旋转二极管 
 
 
 
 
 

装配法 B: 将一个可调电源的自耦变压器与一个二极

管整流桥相连接，再接到励磁机的（5+）和（6-）两

条磁场线上。 

这两个系统均应满足发电机的磁场励磁

功率的要求（见铭牌） 

3) 发电机在额定转速下运行。 

4) 逐渐调节变阻器或自耦变压器来增加励磁机磁场

电流，并测量在L1-L2-L3上的输出电压，检查空载励

磁电压和励磁电流（见电机铭牌或向工厂索取测试报

告）。在额定励磁时发电机的输出电压达额定值，且

三相平衡在 1%范围内，则发电机处于良好状态。因

此，故障来自于AVR或其相关线路（如检测，辅助绕

组) 。

检查期间，应确保发电机不与任何外部负载相连接，

并确认端子箱内的引线连接没有松动。 

1) 停机，将所有接入AVR的连线断开并隔离。 

2) 有两种他励的装配方法。 
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4.6 - 拆卸、重新装配 

 
 
 
 

在保证期内，拆装只应在被利莱森玛认可的工厂或

在利莱森玛的工厂进行，否则产品保证可能无效。 

在拆装移动期间，发电机应保持水平（转子未被固

定住）。选择吊具前应先确认发电机重量. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 所需工具 

我们推荐使用以下工具来完全拆装发电机 : 

- 1套棘轮扳手 + 加长柄 

- 1套扭矩扳手 

- 1套平扳手：8mm,10mm,18mm 

- 1套套筒扳手: 8, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 30 

mm 

- 1副拔具 

• 螺栓拧紧扭矩 

见 5.4. 

• 二极管入口 

- 卸下空气进风网(51)。 

- 断开二极管的连接。 

-检查二极管，如果有需要可以更改二极管电桥 

 

• 接线及调节器系统入口 

打开端子箱顶盖板（48）或AVR检查窗口盖板（59）即

可。 
 

• 更换非驱动端轴承 
- 卸下端子箱盖板 (48), 后板(47) 及侧板 (367)。 

- 断开定子引出线 （T1 到 T12）。 

-断开AREP辅助绕组线引出线(X1,X2,Z1,Z2) 

-断开励磁机引线（5+,6-）。 

- 卸下进风网 (51) 

当单轴承或双轴承机子安装未选择可润滑轴承选项

时： 

-从拉杆(37)上旋下8个螺栓 

- 拆除后端盖（36） 

-用中间带螺纹的拔具（见下图）取出轴承（70）。 

当机子安装轴承为可润滑轴承时，须先从轴承内盖

（78）拆下螺栓。 
 

 
 
- 用感应法加热轴承至约 80°C 后，装入转轴。 

-后端盖 (36)轴承室内装入新的波形垫圈 (79) 并装

上新的 “O” 型密封圈 (349) 同时用不干胶贴盖住

做好密封防护（见售后服务）。 

当单轴承或双轴承机子安装可润滑轴承时： 

-  在轴承内盖上 (78)锁一根导向螺杆。 

- 轴伸处锁销钉及螺母将后端盖重新匹配到发电机上 

(见图)。 
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- 将螺杆穿过后端盖的孔使之更易于装配 (见图)。 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 装上轴承内盖螺栓 (78), 拿掉螺杆, 装上其它螺

栓加固装配。 

- 锁上8个轴承螺栓 (37)。 

-将引出线重新连好 

-安装进风网（51） 

-重新装好盖板 

 
 
 
 

当您有需要拆除端盖时，同时需要更换滚动轴承， 

“O” 型密封圈, 波形垫圈及粘合剂。 

• 更换驱动端轴承 

- 卸下空气进风网(31)。 

- 松开拉杆 (37). 

-卸下空气出风网(33)。 

- 将6个驱动端端盖螺栓（31）及前轴承内盖的3个

螺栓拆下。 

- 卸下驱动端端盖 (30)。 

-用中间带螺纹的拔具（见4.6.5）取出球轴承 (60) 

-用感应炉或烘干炉加热新轴承使轴承内圈温度升至

约80° 后装上轴承。 

- 在轴承内盖上锁一个螺杆 (68)。 

- 将驱动端端盖 (30) 重新匹配到发电机

上。 

- 将螺杆穿过驱动端端盖的孔使之更易于装配(见

图)。 

- 拧紧轴承内盖螺栓 (78), 拿掉螺杆, 安装锁紧其

余螺栓。 

-锁上6个轴承螺栓（31），然后再锁紧拉杆（37） 

- 重新安装好风网(33) 和 (51). 
 

• 转子重装 

以下是轴承的拆除步骤： 

- 单轴承机器: 

•在拆轴承前，需先拆下SAE圆形前端

盖，好拔出转子。 

•拆下驱动片及垫片，322、325 

-并将转子旋转到某一极朝下的位置，防

止拔出时损伤极间撑块。 

-用皮带或者下图的工装支撑转子（4）驱

动端 

拔出转子后，注意不要损坏或拆卸风扇

（15）和 平衡块 

-拆出后的转子放在V形楔块上， 

 

 
 

 
 
 

如有拆解转子包括更换零件或重新绕线, 转子必须重

做动平衡。 
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• 重装发电机 

-重装步骤与拆卸步骤相反。 

- 将转子 装入定子注意不要撞伤绕组。 

-单双轴承发电机带可润滑选项时：应按照可润滑轴

承的更改安装步骤。 

-锁上6个前轴承螺栓（31）和SAE垫片，然后再锁紧拉

杆（37） 

- 重新安装好风网(33) 和 (51). 

 
• 空气过滤网的拆除与重装。 

-拆除过滤网座 (51) 取出过滤棉(52) 。 如有需

要，更换过滤棉, 请参考章节 4.2 来清洗过滤装

置。清洗完后再按相反的次序重装上。 

 
 

 
 

 
 

 
4.7 – 安装及维护PMG 

PMG采用的是PMG2。 

请查看PMG 使用手册 : 4211。 

 
4.8 – 特性表 

表中所列数值为平均值。 

交流发电机-4极-50 Hz–标准绕组号6号。 

(400V为励磁值). 

所给出的电压和电流值为空载运行及他励下额定负载

运行时的值。所有值偏差在±10%以内，可能会有轻

微的变更，不另行通知（实际值请见测试报告）。 
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运行试验结束后，应将所有罩板和盖板安装到位. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

• 三相 4极 

SHUNT/AREP 励磁系统机器 

在 20°C 时的电阻(Ω)： 
 

型号 L/N 定子 转子 
励磁 

定子 

励磁 

电枢 

S4/S5  0.0162  0.295  14.42  0.033  
M7/M8  0.0118  0.323  15.54  0.035  
L10/L11  0.0087  0.383  15.54  0.035  

 
• 辅助绕组在 20°C时的电阻(Ω)： 
 

型号 X1,X2 辅助绕组 Z1,Z2 辅助绕组 

S4/S5  0.27  0.44  
M7/M8  0.289  0.48  
L10/L11  0.258  0.404  

 
• 机器重量表： 

型号 总重量（kg） 转子重（kg） 

S4  674  277  
S5  682  277  

M7/M8  754  307  
L10/L11  888  362  
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5 -备品备件 

5.1 -推荐备件 

应急备件作为可选项提供。 

应急备件清单如下: 

 

SHUNT 维修组件 4254514 

AVR R250 - 

二极管组件 - 

压敏电阻 - 

 

AREP/PMG 维修组件 4061607 

AVR R450 - 

二极管组件 - 

压敏电阻 - 

 

单轴承组件 4061227 

非驱动端轴承 - 

“O”形圈 - 

波形垫圈 - 
 
 

双轴承组件 4061463 

非驱动端轴承 - 

驱动端轴承 - 

“O”形圈 - 

波形垫圈 - 

 

5.2 -技术支持服务 

我们的技术支持服务很高兴为您提供您所需的任何

信息。 

 

当您需要订购备件或技术支持时，请将您的需求发

送到service.epg@leroy-somer.com 或者您也可以

在www.lrsm.co/support上找到的离你最近的联系人,

附上机器的完整型号,序列号及铭牌上的信息。 

 

您可以在分解图上找到您所需零件的编号，在零件

列表上找到对应的产品描述。 

 

我们遍布各地的服务中心网点能够快速及时地发送

您所需要的零件。 

 

为了确保发电机的正确运行和安全，我们推荐使用

原制造厂的备件。 

 
 
 
 未使用原厂的备件而造成发电机损坏，制造厂将不承

担责任。 
 
 
 
 
运行试验结束后，应将所有罩板和盖板安装到位. 
 

 
5.3 -配件 

• 停机时使用空间加热器 

空间加热器在发电机一停机时就必须起用。空间加热

器安装在发电机的后端，标准功率根据要求可为 

250W / 230V 或 250W / 127V。 

 
 
 
 
 

 

注意 : 发电机停止运行时，电源依然存在。 

• 电阻式温度传感器 

 (PTC) 

热敏电阻（3个一组）被安装在定子绕组中（每相一

组）。定子绕组可最多安装2组热敏电阻（两个级

别：报警和跳闸）。端盖里面也可装1到2个热敏电

阻。 

所有的温度探测器都必须连接相应的感应继电器（可

选项）。 

每组热敏电阻的冷态电阻约为：100~250 Ω。 

• 接线选项 

- 6线发电机 : (F)接法 

- 12线发电机 : (A) , (F .F) , (F)接法 
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5.4 – 爆炸图, 零件列表 及锁紧扭力 

•单轴承 
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• 双轴承 
 
 

 



22 

电力能源分部 安装和维护手册 5278zh–2021.09/k 

LSA463-4 极 

低压发电机  
 

 

 

 
序号 数量 描述 螺栓 

Ø 

扭矩 

N.m 

序号 数量 描述 螺栓 

Ø 

扭矩 

N.m 

1 1 定子总成 - - 70 1 非驱动端轴承 - - 

4 1 转子总成 - - 79 1 波形垫圈 - - 

15 1 风扇 - - 90 1 励磁机定子 - - 

21 1 吊攀 M10 40 100 1 励磁机转子 - - 

22 1 键 - - 104 1 垫片 - - 

28 1 接地端子 M10 24 107 1 整流器支架 - - 

30 1 前端盖法兰 - - 124 1 基座 M6 10 

32 1 S.A.E. 前端盖 M12 75 134 1 端子箱支架 M6 10 

33 1 出风网 M6 6 135 1 凹槽橡胶 - - 

36 1 后端盖 M12 75 198 1 AVR M5 6 

41 1 端子箱前板 M6 8 279 6/8 “U,V,W”接线牌 - - 

42 1 凹槽橡胶 - - 320 1 驱动盘 - - 

47 1 端子箱后板 M6 8 322 3 驱动片 M16 170 

48 1 端子箱顶板 M6 8 325 - 隔离垫片 - - 

51 1 进风网 M6 8 343 1 旋转整流器总成 M5 6 

53 1 孔塞 - - 347 1 压敏电阻 (+ PCB) - - 

59 1 窗口盖板 M6 4 349 1 O 型密封圈 - - 

60 1 驱动端轴承 - - 364 1 AVR 支架 M6 8 

67 1 弹性挡圈 - - 367 2 侧板 M6 8 

68 1 轴承内盖 M8 20      
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回收处理说明 

我们致力于减少产品达到使用寿命后报废时对环境的

影响。通过不断从我们的生产流程，材料采购和产品

设计方面优化，以达到提高其可回收利用性，减少对

环境的破坏。 

 

这些说明仅供参考。用户应该遵守当地有关废弃物品

的处理和回收的相关法规。 

 
 
可回收利用的材料 

我们的发电机主要材料包含铁，钢和铜，是可以回收

利用的材料。 

 

这些材料可通过手工拆卸，机械分离和熔化工艺等方

法加以回收使用。我们的相关专业技术部门可以根据

您的需要在拆卸产品上提供详细的指导。 

 
废弃和有害的材料 

以下零部件和材料不可以直接回收使用，需要特殊处

理，因此需要在回收前从发电机单独分离： 

- 端 子 箱 里 面 的 电 气 材 料 ,   包 括

AVR   (198),  电流互感器 (176), 抗干扰模块 

(199)和其他半导体。 

-安装在转子上的二极管 (343) 和压敏电阻(347)。 

-主要材料为塑料的部件，例如有些产品的端子箱结

构. 这些部件通常带有塑料种类的标识。 
 
上面列出的所有物料需要经过特殊报废处理，需要与

可直接回收利用材料的分开，同时应该送交相关专业

处理公司处理。 

润滑系统的油脂属于危险废弃物，必须按照当地的相
关法规.
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我们遍布全球的 80 多个服务网点随时为您提供服务。 

本地化的服务是我们提供快速及有效的维修，支持和维护服务的保证。 

您可以充分信任我们发电机机械及电气维护和支持的专家。我们的现场专业人员 100%

有资质并经过充分的培训，可胜任任何场合所有机型的操作。 

我们十分了解发电机的运行，可以提供最佳的价值服务，以优化您的购买体验。 

我们可提供的帮助： 
设计 

•咨询&规范 

•维护合同 

 

延长寿命 

•修护 

•系统升级 

 

启动 

•调试 

•培训 

 
 
 
 
 

优化 

•监测 

•系统临察 

 

      操作 

•原厂备件 

•维修服务 
 

联系方式： 
美洲： +1 (507) 625 4011 
欧洲&其他地区 +33 238 609 908 
亚太地区： +65 6250 8488 
中国： +86 591 88373036 
印度： +91 806 726 4867 
 扫一扫二维码 

service.epg@leroy-somer.com www.lrsm.co/support 

 
    服务&支持 
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www.leroy-somer.com/epg 

Linkedin.com/company/leroy-somer 
Twitter.com/Leroy_Somer_en 
Facebook.com/LeroySomer.Nidec.en 
YouTube.com/LeroySomerOfficiel 


