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Este manual se aplica al alternador que usted ha adquirido.
Deseamos destacar la importancia de estas instrucciones de mantenimiento.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de poner en marcha su maquina,
debe leer este manual de instalacion y
mantenimiento en su totalidad.

Todas las operaciones e intervenciones que
se deben llevar a cabo para utilizar esta
maquina deberan ser efectuadas por
personal cualificado.

Nuestro servicio de asistencia técnica esta
a su disposicion para facilitarle toda la
informacién que necesite.

Las diferentes intervenciones descritas en
este manual estan acompafiadas de
recomendaciones o de simbolos para
sensibilizar al usuario sobre los riesgos de
accidentes. Se debe obligatoriamente
comprender y respetar las diferentes
consignas de seguridad adjuntas.

ATENCION

Recomendacion de seguridad relativa a
una intervencion que pueda dafar o
destruir la maquina o el material del
entorno.

Recomendacion de seguridad contralos
riesgos genéricos que afecten al
personal.

Recomendacion de seguridad contra un
riesgo eléctrico que afecte al personal.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las dos medidas de
seguridadsiguientes,quedebenrespetarse:
a) Durante el funcionamiento, esta
prohibido permanecer delante de la
rejilla de salida de aire, puesto que existe
el riesgo de expulsiéon de materia.

b) Prohiba a los niflos menores de 14
afos acercarse a la rejilla de salida de
aire.

Con estas instrucciones de mantenimiento,
se adjunta una hoja de autoadhesivos con
las diferentes consignas de seguridad.
Deberan colocarse segun se indica una vez
que la maquina esté completamente
instalada.

AVISO

Los alternadores no se tienen que poner
en servicio mientras las maquinas en las
que se tengan que incorporar no se
hayan declarado de conformidad con las
Directivas CE, asi como con otras
directivas ocasionalmente aplicables.
Estas instrucciones deben transmitirse
al usuario final.

La gama de alternadores eléctricos y sus
derivados, fabricados por nosotros o en
nuestronombre,cumplelasregulaciones
técnicas de las directivas de la Unién
aduanera.

El alternador es un subconjunto que se
entrega sin proteccion contra
cortocircuitos. La proteccion debe ser
proporcionada por el disyuntor del
generador que esta dimensionado para
interrumpir la corriente de falla.

© 2024 Moteurs Leroy-Somer SAS

Share Capital: 32,239,235 €, RCS Angouléme
338 567 258.

Nos reservamos el derecho de modificar las
caracteristicas de sus productos en todo
momento para aportarles los ultimos desarrollos
tecnoldgicos. La informacion que contiene este
documento puede ser modificada sin previo
aviso.

Queda prohibido cualquier tipo de reproduccién
sin la debida autorizacion previa.

Marca, modelos y patentes registrados.
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1-RECEPCION

1.1 -Normas y medidas de
seguridad

Nuestros alternadores cumplen la mayoria
de las normas internacionales.

Véase la Declaracion de incorporacion
“CE” en la tltima pagina.

1.2 - Control

Al recibir su alternador, compruebe que no
haya sufrido ningun dafio durante el
transporte. Si hubiera sefiales de choque
evidentes, exprese sus reservas ante el
transportista (los seguros del transporte
pueden intervenir).

1.3 - ldentificacion

El alternador esta identificado por una
placa que indica sus caracteristicas fijada
sobre la carcasa (ver dibujo).

Asegurarse de que la placa de
caracteristicas de la maquina corresponda
al pedido.

Para poder identificar de manera precisa y
rapidasu alternador, usted puede transcribir
sus caracteristicas en la placa de
caracteristicas abajo representada.

1.4 - Almacenaje

En espera de la puesta en servicio, se
deben almacenar las maquinas:
-resguardadas de la humedad (< 90%); tras
un largo periodo de almacenamiento,
controlar el aislamiento de la maquina (ver
§ 3.2 § 4.5). Para evitar el marcado de los
rodamientos, no almacenarlas en un
entorno con elevadas vibraciones.

1.5 - Aplicaciones

Este alternador es destinado a producir,
especialmente, energia eléctrica en el
marco de las aplicaciones relacionadas
con el uso de los grupos electrégenos.

1.6 - Contraindicaciones de uso

El uso de esta maquina se limita a las
condiciones de funcionamiento (entorno,
velocidad,  tension, potencia, o)
compatibles con las caracteristicas que se
indican en la placa de caracteristicas.

NidEC LEROY-SOMER"
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2-CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1 - Caracteristicas eléctricas

Este alternador es una maquina sin anillos
ni escobillas, de inductor giratorio, con
bobinado“paso2/3”;6 hilos, conaislamiento
clase H y el sistema de excitacion esta
disponible en version SHUNT, AREP+ o
PMG (ver esquemas y manual del
regulador).

e Opciones eléctricas

- Resistencias de calentamiento
- Kit antiparasitario R791

* SHUNT trifasico 6 hilos
RUEDA POLAR

EXCITADORA

Inducido
5+ 6-

Inductor

* AREP+ trifasico 6 hilos
RUEDA POLAR

EXCITADORA

Inducido
5+ 6-

Inductor

2.2 - Caracteristicas mecanicas

- Carcasa de acero

- Escudos de fundicion

- Rodamientos de bolas estancos

- Formas de construccién: de un solo
cojinete, patas y bridas / discos SAE

- Maquina abierta, autoventilada

- Grado de proteccion: IP 23

ESTATOR: 6 hilos (marcados T1 a T6)

T1 T2 T3
T4 T5 T6

Alimentacion y
deteccion de tension

ESTATOR: 6 hilos (marcados T1 a T6)

Bobinado H3
T1 T2 T3
T4 T5 T6

Alimentacion y

deteccion de tension

* PMG trifasico 6 hilos
RUEDA POLAR

EXCITADORA

Inducido

Inductor

ESTATOR: 6 hilos (marcados T1 a T6)

T1 T2 T3
.l T4 T5 T6
R1 80 Referencia tension
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3-INSTALACION

El personal que realice las diversas
operaciones indicadas en este capitulo
debera llevar los equipos de proteccion
individuales, adaptados a los riesgos
mecanicos y eléctricos.

3.1 - Montaje

Todas las operaciones de elevacion y
desplazamiento han de ser efectuadas
con equipos adecuados y la maquina ha
de estar siempre horizontal. Referirse a
la masa de la maquina para seleccionar
el aparato de elevacion.

Durante esta operacién, nadie podra
pasar o estacionar debajo de la carga.

* Desplazamiento

Los cancamos de elevacion han sido
ampliamente dimensionados y permiten
unicamente la manipulacién del alternador.
No se deben utilizar para levantar el grupo
completo. Los ganchos o las manillas de
elevacion se tienen que adaptar a la forma
de los cancamos. Hay que utilizar un
sistema de elevacion adecuado para el
ambiente donde esté colocada la maquina.

» Acoplamiento de un solo cojinete
Antes del acoplamiento, verificar la
compatibilidad entre el alternadory el motor
mediante la realizacion de:

- un analisis torsional de la linea de eje del
grupo (se pueden solicitar datos
alternadores),

- un control dimensional del volante y del
carter de volante, de la brida, de los discos
y de la distancia de las caras de apoyo del

alternador.
ATENCION

Durante el acoplamiento se obtiene la
alineacion de los agujeros de los discos
y del volante mediante la rotaciéon de la
polea primaria del motor térmico.
Comprobar que durante el acoplamiento
el alternador esté bloqueado en su
posicion.

Comprobar que quede un juego lateral del
ciguenfal.

* Emplazamiento

El emplazamiento donde se encuentra el
alternador debe estar ventilado de tal forma
que la temperatura ambiente no supere la
indicada en la placa de caracteristicas.

3.2 - Controles antes de la primera
puesta en marcha

« Verificaciones eléctricas

Desconecte las tres fases en las bornas del

generador.
ATENCION

Todos los accesorios deben estar
desconectados (regulador de tension,
filtro antiparasito, etc.). Consulte los
esquemas eléctricos para identificar los
accesorios que debe desconectar.

La medicion debe realizarse entre una fase
y la tierra. La lectura tendra lugar tras 1
minuto de prueba.
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Tensién |Criterios
de prueba| (MQ;

(VCC) | 40°C)
Estator: U < 1 kV 500 5
Rotor 500 5
Inductor (estator y rotor) 500 5
Bopinaq,os auxiliares de 250 5
excitacion (AREP)
PMG (estator) 100 5
Elemento de caldeo 500 5
Detectores de temperatura 500 5

Recomendaciones IEEE 43

Si la resistencia de aislamiento no se mide
con un elemento probado a 40 °C, se debe
usar un factor correctivo.

Rm 40°c= Rt x Kt40

Rt Resistencia de aislamiento medida
Kiso  Factor correctivo
100 i i 7
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Para lograr los valores minimos antedichos
hay varios métodos.

a) Deshidratar la maquina durante 24 horas
en una estufa a una temperatura de unos
110 °C (sin el regulador).

b) Soplar aire caliente en la entrada del aire
asegurando la rotacion de la maquina con el
inductor desconectado.

Nota: Parada prolongada

A fin de evitar problemas se recomienda
utilizar resistencias de caldeo y unarotacion
de  mantenimiento  periédico. Las
resistencias de caldeo son verdaderamente
eficaces solo si funcionan permanente-
mente mientras la maquina esta parada.

ATENCION

Comprobar que el alternador posea el
nivel de protecciéon correspondiente a
las condiciones ambientales.

e Comprobaciones mecanicas

Antes del primer arranque comprobar que:
- sea correcto el apriete de todos los tornillos
desmontados,

-lalongitudy el par de apriete de los tornillos
anadidos son correctos,

- el aire de enfriamiento sea aspirado
libremente,

- las rejillas y el céarter protector estén en su
sitio,

- el sentido de giro standard es el sentido
horario visto por el lado del extremo de eje
(girodelas fases 1-2 - 3).

Para un sentido de giro antihorario, cambiar
2y3.

- la conexion corresponda a la tension de
red del sitio (§ 3.3).

3.3 -Esquemas de acoplamiento de
las bornas

La modificacién de las conexiones se
realiza desplazando las barras o shunts en
las bornas. El cédigo del bobinado viene
indicado en la placa de caracteristicas.

Todas las operaciones en las bornas del
alternador durante las reconexiones o
las verificaciones han de ser efectuadas
con la maquina parada. En ningtin caso,
las conexiones internas de la caja de
terminales no deben sufrir
tensiones debido a los cables
conectados por el usuario.

LEROY-SOMER’ 7
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* Reconexiones de tension
Fase - Cédigo 3-ph-D 3-ph-F 3-ph-D 3-ph-F 3-ph-A
Conexiones
star delta star delta parallel star
Numero de hilos 6 6 12 12 12
50 Hz - 1500 rpm
Bobinado 6 380-415V | 220-240V || 380-415V | 220-240V | 190-208V
estandar
Bobinado 6 440V . 440V . 220V
estandar
Bobinado 9 500 - 525V - 500 - 525V - -
especifico
60 Hz - 1800 rpm
Bobinado 6 380-480V | 220-277V || 380-480V | 220-277V | 190-240V
estandar
Bobinado 8
e 380-416V 220-240V 380-416V 220-240V 190 -208 V
especifico
Bobinado 9 600 V 347V 600 V 347V -
especifico

* SHUNT, AREP+ o PMG trifasico 6 hilos

Caodigo conexiones Deteccion Conexién fabrica
@ 3PH L1(U)
Star ™
R150 :
- N N=>T5,V=>T2, W=>T3
6 4 15 R180 :
V=>T2,W=>T3
T3 T2
L3(w) L2(V)
® 3PH
Delta L)
T6 T1 R150 :
N=>T1,V=>T2, W=>T3
T3 T4 R180 :
L1=>T2,L2=>T3
L3(W) L2(V)
T5 T2
A En caso de reconexion, comprobar la deteccion de tension del regulador!
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* SHUNT, AREP+ o PMG trifasico 12 hilos (opcién)

Cadigo conexiones Deteccion Conexion fabrica
@ 3PH 1 2 L1U) DE
Series Star N
R150 : L3(W)
@ N=>T11,V=>T2,W=>T3
R180: — L2(V)
V=>T2, W=>T3
—L1(U)
L3(w) L2(v) NDE
® 3PH DE
Series Delta L1(U)
R150 : Law
& N=>T1,V=>T2,W=>T3 (W)
R180: > L2(V)
L1=>T2,L2=>T3
)
NDE
(A) 3pH L) DE
Parallel Star ' 7
R150 :
A\ NIV T2 WS L
R180: —» L2(V)
L1=>T2,L2=>T3
T1QO-—»L1(U)
LBwW T ™ L2Av) ' NDE

En caso de reconexion, comprobar la deteccion de tension del regulador! La fabrica puede proporcionar en opcion un juego de
shunts flexibles y de puentes especiales de conexion para realizar dichas conexiones.

LEROY-SOMER’
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* Comprobacion de las conexiones

AN

Es preciso realizar las instalaciones
eléctricas conforme a la legislacién
vigente en el pais de utilizacion.
Comprobar que:

- eldispositivo de corte diferencial, conforme
a la legislacion sobre la proteccion de las
personas, vigente en el pais de utilizacion,
haya sido bien instalado en la salida de
potenciadel alternador, lomas cercaposible
de él. (En este caso, desconectar el hilo del
modulo contra interferencias que enlaza el
neutro).

- las eventuales protecciones no estén
disparadas,

- en el caso de un regulador externo, las
conexiones entre el alternador y el armario
estén bien realizadas segun el esquema de
conexionado,

- no haya cortocircuito entre fases o entre
fase y neutro en las bornas de salida del
alternador y el armario de control del grupo
electrégeno (parte del circuito no protegida
por los disyuntores o relés del armario),

- la maquina esté conectada terminal con
terminaly conforme alesquemade conexién
de las bornas. @

-Labornade tierra alternador situado enla
la caja de bornes y conectado al circuito de
tierra eléctrico.

- La borna de masa conectada al chasis.
En ningun caso, las conexiones internas de
la caja de bornes deben sufrir limitaciones
debidas a los cables conectados por el

usuario.

Diametro M6 [ M8 | M10 [ M12
Par 4 Nm [ 10 Nm | 20 Nm [ 35 Nm
Tolerancia +15%

Puntos importantes para todas las
operaciones de reconexion:

- Utilizar collarines de plastico de poliamida
105°C minimo, 550 N minimo.

- Agrupar los cables: tres como maximo.

- No cruzar cables si es posible.
- Deje suficiente espacio para permitir el

enfriamiento.

3.4 - Puesta en marcha

JANN

El arranque y la utilizaciéon de lamaquina
no son posibles si la instalacion no
cumple las reglas y normas establecidas
en este manual.

Ala primera utilizacién sin carga es preciso
comprobar que la velocidad de transmisién
sea correcta y estable (ver la placa de
caracteristicas).

Cuando se aplicala carga, lamaquina hade
recuperar su velocidad nominaly sutension;
sin embargo, si el funcionamiento fuese
irregular, se puede intervenir sobre el ajuste
de la maquina (seguir el procedimiento de
ajuste § 3.5). Si el funcionamiento sigue
siendo defectuoso, entonces es preciso
averiguar la averia (ver § 4.5).

3.5 -Ajustes

Los ajustes durante las pruebas han de
ser efectuados por personal cualificado.
Es obligatorio respetar la velocidad de
transmisién especificada en la placa de
caracteristicas para acometer un
procedimiento de ajuste.

Tras la puesta a punto hay que montar de
nuevo en su sitio los paneles de acceso
y los capés.

Los Uunicos ajustes posibles de la
maquina se realizan mediante el
regulador.

10 LEROY-SOMER’
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4 - MANTENIMIENTO

4.1 - Medidas de seguridad

Los servicios de mantenimiento o de
reparacion deben realizarse exacta-
mente segun se indica a fin de conservar
la maquina en su estado original y evitar
posibles accidentes.

Todas estas operaciones efectuadas en
el alternador deberan ser realizadas por
personal cualificado experto enlapuesta
en servicio, la conservacion y el
mantenimiento de los elementos
eléctricos y mecanicos, que debera
utilizar los equipos de proteccion
particulares adecuados para los riesgos
mecanicos y eléctricos.

Antes de efectuar cualquier operacién en la
maquina, comprobar que ésta no se pueda
poner en marcha con un sistema manual o
automatico y haber entendido los principios
de funcionamiento del sistema.

Atencion: después de un cierto periodo
de funcionamiento, algunas partes del
alternadorpuedenalcanzartemperaturas
muy altas que podrian causar
quemaduras.

4.2 - Mantenimiento habitual

e Control tras la puesta en marcha

Al cabo de unas 20 horas de operacion,
comprobar el apriete de todos los tornillos
de fijacion de la maquina, su estado general
y las diferentes conexiones eléctricas de la
instalacion.

* Mantenimiento eléctrico
Se pueden utilizar los productos
desengrasantes y volatiles del mercado.

ATENCION

No utilizar: Tricloretileno, percloretileno,
tricloretano y todos los productos
alcalinos.

Estas operaciones deben realizarse en
una estacion de limpieza equipada con
un sistema de aspiracion y con
recuperacion y eliminacion de los
productos.

Se debe evitar que el producto de limpieza
fluya hacia las ranuras.

Aplicar el producto con un pincel repasando
a menudo una esponja para evitar
acumulaciones en la carcasa. Secar el
devanado conuntraposeco. Dejarevaporar
los rastros antes de cerrar la maquina.

¢ Mantenimiento mecanico

ATENCION

Se prohibe utilizar agua o un aparato de
limpieza de alta presion para limpiar la
maquina.

Todo desperfecto debido a esta
utilizacion quedara desamparado de
nuestra garantia.

Eldesengrase dela maquina se hara conun
pincel y un producto desengrasante.
Verificar que sea compatible con la pintura.
El polvo se quitara con aire comprimido.

Si la maquina esta dotada de filtros, el
personal de mantenimiento debera realizar
limpiezas periddicas y sistematicas de los
filtros de aire. En presencia de polvo seco,
elfiltro se puede limpiar con aire comprimido
o sustituir en caso de obstruccion.
Después de la limpieza del alternador es
necesario controlar el aislamiento de los
bobinados (ver § 3.2 § 4.5).

LEROY-SOMER’ 11
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4.3 - Rodamientos

Rodamientos engrasado de por vida

Vida util de los rodamientos (dependiendo del uso): 20.000 horas
o 3 afios (vida Util de la grasa)

4.4 - Averias mecanicas

Averia

Accion/Causa

Rodamientos

Calentamiento excesivo del o

de los rodamientos
(temperatura > de 80 °C)

- Si el rodamiento esta azulado o la grasa esta quemada, hay
que sustituirlo

- Rodamiento bloqueado mal

- Incorrecta alineacion de los rodamientos (platillos mal
acoplados)

Temperatura
anormal

Calentamiento excesivo de la
carcasa del alternador (mas
de 40 °C de la temperatura
ambiente)

- Entrada-salida del aire parcialmente obstruida o recirculacion
del aire caliente del alternador o del motor térmico

- Funcionamiento del alternador con una tensién demasiado alta
(>al 105% de Un bajo carga)

- Funcionamiento del alternador con una carga excesiva

Vibraciones

Vibraciones excesivas

- Incorrecta alineacién (acoplamiento)
- Amortizacion defectuosa o juego en el acoplamiento
- Incorrecto equilibrado del rotor

Vibraciones excesivas y ruidos

procedentes de la maquina

- Funcionamiento monofésico del alternador (carga monofasica
o contactor defectuoso o bien errores de instalacién)
- Cortocircuito estator

Ruidos
anomalos

Golpe violento, seguido
eventualmente por un ruido y
vibraciones

- Cortocircuito del equipo
- Error de paralelo (acoplamiento en paralelo y no en fase)

Consecuencias posibles:

- Rotura o deterioro del acoplamiento

- Rotura o torsién de la extremidad del eje

- Desplazamiento y cortocircuito del bobinado de la rueda polar

- Rotura o aflojamiento del ventilador

-Averia de los diodos rotativos, del regulador, supresor de
crestas

12
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Alternador Baja Tension - 4 polos

TAL 0473

4.5 - Averias eléctricas

Averia Accion Medidas Control/Origen
El alternador ceba y su tension
permanece normal después de |- Falta de remanente
suprimir la pila
Egﬂﬁgazlgrm%ﬂ Y |El alternador se ceba perosu |- Verificar la conexion de la referencia de
Ausencia de deda 1p2 volt tension no aumenta hasta el tension en el regulador
tension en respetando las valor nominal después de - Defecto de diodos
vacio en pe suprimir la pila - Cortocircuito en el inducido
el arranque polaridades,
4 durante 263 - Defecto del regulador
segundos El alternador se ceba perola |- Inductores cortados (verificar el
tension desaparece después | bobinado)
de suprimir la pila - Rueda polar cortada (verificar la
resistencia)
Verificar la conexion del regulador
(eventualmente regulador
defectuoso)
y B Velocidad correcta - Inductores en cortocircuito
Tension Verificar la - Diodos giratorios abiertos
demasiado | velocidad de - Rueda polar en cortocircuito (verificar la
baja arrastre resistencia)
Aumentar la velocidad de arrastre (no tocar
Velocidad demasiado baja el ajuste de voltaje del regulador antes de
lograr la velocidad correcta)
. Ajuste del
Tension A
demasiado Peogg%ﬂ%n;fetro Ajuste inoperante - Defecto del regulador
elevada regulador
. - Verificar la velocidad: posibilidad de
Ajuste del ; X e
Oscilaciones | potenciémetro ) 'Brgarﬁglsa;g?%?: ﬂgg‘é&;i
delatension |estabilidad del Pofortn dol redled
regulador - Defecto del regulador
- Velocidad demasiado baja con carga
Tension gﬁ‘j ',8-? thé%El )lFEI%/IgDS% ov |- Verificarla velocidad
correctaen  |Ponerenvacioy , o
vacioy verificar la tension - Diodos giratorios defectuosos
gemasiado emre] 21 yF2enel |Tension entre F1y F2 - ?eosrit:tg;l((::lijalt)o en larueda polar (verificar la
aja regulador , "
co#w carga g SHUNT/AREP+/PMG>15V | Inducido de excitacion defectuoso
(verificar la resistencia)
... | Verificar regulador,
c?:f:tpeanns?:?nn el supresor de - Inductor de la excitacion cortado
durante el crestas, los diodos |La tension no regresa al valor |- Inductor de la excitacion defectuoso
funciona. giratorios y cambiar |nominal - Regulador defectuoso
miento el elemento - Rueda polar cortada o en cortocircuito
defectuoso

LEROY-SOMER’
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TAL 0473
Alternador Baja Tension - 4 polos

« Verificacion del bobinado
Se puede comprobar el aislamiento del
bobinadoefectuandounapruebadieléctrica.
Ental caso es obligatorio desconectartodas
las conexiones del regulador.

ATENCION

Los dafios causados al regulador en
estas condiciones no estan cubiertos
por nuestra garantia.

« Verificacion del puente de diodos

Un diodo en estado de marcha ha de dejar
pasar la intensidad sélo en la direccién de
anodo hacia catodo.

® ®
Oeee O QIQ
CcC C C

s 3 9
ijjj A, C
A A A

« Verificacion de los bobinados y de los
diodos giratorios por excitacion

separada 2

Durante este procedimiento cabe
comprobar que el alternador esté
desconectado de cualquier carga
externa y examinar la caja de bornas
para comprobar que las conexiones
estén bien apretadas.

1) Para el grupo, desconectar y aislar los
hilos del regulador.

2) Para crear la excitacion separada hay
dos montajes posibles.

Montaje A: Conectarunabateriade 12V en
serie con un reodstato de aproximadamente
50 ohmios - 300 W y un diodo en los 2 hilos
del inductor (5+) y (6-).

MONTAJE A lngusior 5,

Rh. 50 -300W

12V bateria

Montaje B: Conectar una alimentacion
variable “Variac” y un puente de diodos en
los 2 hilos del inductor (5+) y (6-).

Estos dos sistemas han de tener
caracteristicas compatibles con la potencia
de excitacion de la maquina (ver la placa de
caracteristicas).

3) Hacer girar el grupo a su velocidad
nominal.

4) Aumentar paulatinamente la intensidad
de alimentacion del inductor maniobrando
el redstato o el variac y medir las tensiones
de salida en L1 - L2 - L3, controlando las
tensiones y las intensidades de excitacion
sin (ver la placa de caracteristicas de la
maquina o pedir la ficha de ensayos en la
fabrica).

Si las tensiones de salida estan en sus
valores nominales y equilibrados al < 1 %
para el valor de excitacién dado, la maquina
esta bien y el defecto procede de la parte de
regulacion (regulador - cableado - deteccion
- bobinado auxiliar).

MONTAJE B 6 - Inductor 5+

!‘ Diodo 1A

U

12v
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TAL 0473
Alternador Baja Tension - 4 polos

4.6 - Desmontaje, montaje

ATENCION

Esta operacion ha de ser efectuada sélo
durante el periodo de garantia en un
taller autorizado o en nuestras fabricas,
so pena de perder la garantia.

Durante las varias manipulaciones la
maquina ha de estar siempre horizontal
(con el rotor no bloqueado en el
traslado). Para elegir los dispositivos de
elevacion, hay que tener en cuenta el
peso del alternador.

[ Y c— Y c—"} e} a—le—

* Herramientas necesarias

Para el desmontaje total de la maquina es
mejor disponer al menos de las siguientes
herramientas:

- 1 llave de trinquete + alargador

- 1 llave dinamométrica

- 1llave plana de 8 mm, 10 mm, 18 mm

-1 casquillode 8, 10,13,16, 18,21,24,30 mm
- 1 extractor (U35) / (U32/350)

e Par de apriete de los tornillos
Ver§5.4.

*Acceso a los diodos

- Abrir la rejilla de entrada de aire (51).

- Desconectar los diodos.

- Verificar los diodos con la ayuda de un
ohmiometro o de una lampara.

Si los diodos son defectuosos:

- Quitar el supresor de crestas (347).

- Desmontar las tuercas “H” de fijacion del
puente de los diodos en el soporte corres-
pondiente.

- Cambiar los conjuntos de diodos segun las
polaridades.

* Acceso a las conexiones y al sistema
de regulacion

Se accede directamente una vez retirada la
parte superior de la caja de bornas (48).

¢ Cambio del rodamiento trasero en
maquina de un solo cojinete

- Quitar la rejilla de entrada del aire (51).

- Desmontar la parte superior de la caja de
bornas (48) y los paneles laterales (366).

- Quitar el cancamo de elevacion (21) y el
panel trasero (47).

- Montar el cancamo de elevacion (21) para
manejar el escudo.

- Desconectar los hilos del inductor.

- Quitar los tornillos del tope del rodamiento
(78).

- Quitarlos tornillos y retirar el escudo trasero
(36).

- Quitar el rodamiento (70) con un extractor
de tornillo central (ver dibujo siguiente).

- Montar el nuevo rodamiento tras calentarlo
por induccion a aprox. 80 °C.

- Montar en el escudo trasero (36), la
arandela de precarga nueva (79) + la junta
térica (349) nueva.

-Roscarunesparrago en el tope del cojinete
(78).

- Montar el escudo trasero en la maquina
utilizando pasadory tuerca en el extremo de
eje.

- Deslizar el esparrago en el agujero del
escudo trasero para facilitar su montaje (ver
dibujo de principio).

LEROY-SOMER’ 15
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Varilla roscada
Lo

S A
Q Pasador

Tuerca

Escudo trasero h

- Montar los tornillos del tope (78), quitar el
esparrago, montar el otro tornillo y apretar el
conjunto.

- Bloquear los tornillos del escudo trasero
(36).

- Conectar los hilos del inductor E+, E-.

- Terminar de montar la carcasa.

ATENCION

Al desmontar los palieres, prever el
cambio de rodamientos, junta térica,
arandela de precarga y pasta adhesiva.

* Desmontaje del conjunto rotor

- Retirar el escudo trasero (36).

- Quitar la brida delantera (30).

- Sujetar el rotor (4) por el lado del aco-
plamiento con una cincha o con un soporte
construido segun el dibujo adjunto.

- Desplazar la cincha a medida que se
desplaza el rotor, de modo de repartir las
cargas sobre la misma.

- Tras la extraccion del rotor, es necesario
prestar atencién para no dafar la turbina y
depositar la rueda polar sobre los soportes
en V adaptados.

ATENCION

Al desmontar el rotor con cambio de
piezas o rebobinado, no olvidarse de
reequilibrar el rotor.

* Montaje de la maquina

- Montar el rotor (4) en el estator (1) (ver
dibujo arriba) procurando no golpear los
bobinados.

- Montar en el escudo trasero (36), la
arandela de precarga (79) nueva + la junta
térica (349) nueva.

- Roscar un esparrago en el tope (78).

- Montar el escudo trasero en la maquina
utilizando pasadory tuerca en el extremo de
eje.

- Deslizar el espéarrago en el agujero del
escudo trasero para facilitar su montaje.

- Montar los tornillos del tope (78), quitar el
esparrago, montar el otro tornillo y apretar el
conjunto.

- Bloquear los tornillos del escudo trasero
(36).

- Conectar los hilos del inductor E+, E-.

- Terminar de montar la carcasa.

- Montar la brida delantera (30) en el estator
(1).

- Bloquear los tornillos de la brida delantera
(30).
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4.7 - Instalaciéon y mantenimiento de
laPMG

La referencia de la PMG es PMG K3. Ver la
noticia PMG referencia : 5867.

4.8 - Tabla de caracteristicas

Tabla de valores medios:

Alternador - 4 polos - 50 Hz - Bobinado
standard N° 6S (6 hilos) (400 V para las
excitaciones).

Los valores de tensién e intensidad se
entienden para funcionamiento en vacio y
con carga nominal con excitacion separada.
Todos los valores estan dados con una
tolerancia +10% y pueden ser modificados
sin preaviso (para los valores exactos,
consultar el protocolo de pruebas).

« Trifasico: 4 polos con excitacion
SHUNT/AREP+
Resistencias a 20 °C (Q)

Tipo |Estator L/IN| Rotor | Inductor | Inducido
A 0.0097 |0.482| 10.641 0.071
B-C | 0.0050 |0.561| 10.641 0.071
0.0053 |0.601| 10.641 0.071
0.0035 |0.679| 10.641 0.071
F 0.0034 |0.709 | 10.641 0.071

Resistencias de los bobinados auxiliares
AREP+a 20 °C (Q)

Tipo X1, X2 21,72
A - 0.3349
B-C - 0.4012
- 0.4343

- 0.5631

F - 0.4926

Corriente de excitacion i exc (A)
SHUNT/AREP+ - 400V - 50 Hz

“i exc”: corriente de excitacion del inductor
de la excitadora

Tipo En vacio En carga nominal
A 0.66 3.49
B 1.04 3.22
Cc 1.04 3.51
D 0.77 3.45
E 1.22 3.68
F 0.97 3.57
En 60 Hz los valores “i exc’ son

aproximadamente del 5 al 10% menos
elevados.

Tensiones AREP+

Tipo X1, X2 Z1,22
A - 21

- 35

- 35

- 30

- 38

- 31

MmO O | @

* Tabla del las masas

(valores maximos proporcionados a titulo
indicativo)

Tipo | Masa total (kg) Rotor (kg)
A 1013 414
B-C 1142 457
1230 492
E 1366 546
F 1414 564

Despuésdelapuestaapunto,sedeberan
volver a montar los paneles de acceso o
las cajas.
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5-COMPONENTES
5.1 - Piezas de primer
mantenimiento

Esta es la lista de piezas:

Kit rodamiento un solo cojinete | 4061227
Rodamiento trasero RLTO75ET004

Arandela de precarga

Junta térica

Med_las lunas completas 4061237
equipadas con diodos

Diodos: 3 directos + 3 inversos

Supresor de crestas 4691056
Regulador de tension SHUNT R150| 5014127
Regulador de tension AREP+ R180| 5089747

5.2 - Servicio asistencia técnica

Nuestro servicio de asistencia técnica esta
a su disposicién para ofrecerle toda la
informacion que necesite.

Para pedir piezas de recambio o solicitar
soporte técnico envie un mensaje a
service.epg@leroy-somer.com 0 a su
contactomas cercano, que podraencontrar
en www.Irsm.co/support, indicando el tipo
de maquina al completo, el numero de
maquina y todos los datos que aparecen
en la placa de caracteristicas.

Las referencias de las piezas deben
tomarse de los dibujos de despiece y su
denominacion de la nomenclatura.

Para asegurar el buen funcionamiento y la
seguridad de nuestras maquinas,
recomendamos utilizar piezas de repuesto
originales del fabricante.

En caso contrario el fabricante no sera
responsable si hubiera dafios.

Después delapuestaapunto,sedeberan
volver a montar los paneles de acceso o
las cajas.

5.3 -Accesorios

* Resistencia de caldeo

Laresistenciade caldeo debe serconectada
cuando el alternador esta parado. Esta se
instala en la parte posterior de la maquina.
Su potencia standard es de 250W a 220V o,
bajo demanda, a 250W en 110V.

Atencion : la tensiéon de alimentacion
sigue presente cuando se para la
maquina.

¢ Accesorios de conexion

- Maquinas 6 hilos: acoplamiento (F)
- Maquinas 12 hilos: acoplamientos (A),
(F.F), (F)

18 LEROY-SOMER’


mailto:service.epg%40leroy-somer.com?subject=
http://www.lrsm.co/support

Electric Power Generation

Instalaciéon y mantenimiento

5865 es - 2024.03/j

TAL 0473

Alternador Baja Tension - 4 polos

5.4 - Despiece, nomenclaturay par de apriete

LEROY-SOMER’
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Céd.|Cant. Descripcion Torgillo 'Ijaan Céd.|Cant. Descripcion Torgillo Ei:;

1 | 1 |Conjunto estator - - |90 | 1 |Inducterdela M6 | 8.3
4 1 | Conjunto rotor - - [100| 1 Lnxilfgggrge la - -
15| 1 | Turbina - | - 107 1 |Sopottedelpuentede |
21 1 |Céncamo de elevacion - - |110| 6 |Diodo - -
28 | 1 |Bornade masa M10 | 35 |124| 1 |Placade bornas - -
30 | 1 E;ig;;’;'i onto M12 | 69 |128 | 3 (Bf:;re"") de conexion M12 | 35
33 1 |Rejilla de salida de aire | M6 8.3 [130| 1 |Barrade neutro M12 35
36 1 |Escudo trasero M12 69 |134| 1 |Soporte de la cubierta M6 10
41 1 Eagggdjéag‘éf;‘; ge M6 | 10 |198| 1 |Regulador M5 | 4
47 | 1 E;gec'jgizf;‘; sde la M6 | 10 [322| 3 |Disco de acoplamiento | M16 | 170
48 | 1 E:}ge('j Superior de la M6 | 10 |325| - |Disco distanciador - -
51 1 aRitraéilla de entrada de ) - 1343 1 dCigr(;j(l)anto del puente de M6 4
53 | 1 |Obturador - - [sa7] 1 a“gg*g?r de crestas - -
70 1 |Rodamiento trasero - - |349| 1 |Junta tdrica - -
78 1 |Casquete interior M8 20 |366| 2 |Panellateral M6 10
79 1 |Arandela de precarga - -
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Alternador Baja Tension - 4 polos

Instrucciones de desecho y
reciclaje

Estamos comprometidos a limitar elimpacto
medioambiental de nuestra actividad.
Continuamente  analizamos  nuestros
procesos de produccion, abastecimiento de
materiales y el disefio de productos para
mejorar el reciclado y reducir nuestra huella
de carbono.

Estas instrucciones tienen caracter
meramente informativo. Es la
responsabilidad del usuario cumplir con la
legislacion local con respecto al desecho y
reciclaje de productos.

Materiales reciclables

Nuestros alternadores estan construidos
principalmente de hierro fundido, acero y
cobre, que se pueden recuperar para el
reciclaje.

Estos materiales se pueden recuperar a
través de una combinacion de desmontaje
manual, separacion mecanica y procesos
de fusion. Nuestro departamento de soporte
técnico puede proporcionar, a solicitud,
instrucciones  detalladas  sobre el
desmontaje de los productos.

Desechos y materiales peligrosos

Los siguientes componentes y materiales
necesitan un tratamiento especial y tienen
que ser retirados del alternador antes del
proceso de reciclaje:

- los materiales electronicos que se
encuentran en la caja de conexiones,
incluyendo el regulador automatico de
voltaje (198), los transformadores de
corriente (176), el médulo de supresion de
interferencia y otros semiconductores.

- el puente de diodos (343) y el supresor de
sobretensiones (347) que se encuentran en
el rotor del alternador.

- los componentes importantes de plastico,
tales como la estructura de la caja de
conexiones en algunos productos. Estos
componentes estan normalmente
marcados con informacién del tipo de
plastico.

Todos los materiales enumerados
anteriormente necesitan tratamiento
especial para separar el desecho del
material recuperable y deben ser
manipulados por empresas especializadas
en eliminacion.

El aceite y grasa del sistema de lubricacion
deben considerarse como desechos
peligrosos y se tienen que manipular de
conformidad con la legislacion local.

Nuestros alternadores tienen una vida util
especifica de 20 afos. Después de este
periodo la operacion del producto debe
detenerse, independientemente de su
condicion.  Cualquier otra operacion
posterior a este periodo estara bajo la
exclusiva responsabilidad del usuario.
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Boulevard Marcellin Leroy - CS 10015
~All fordreams 16915 Angouléme cedex 9 - France

Angouléme, 28 de octubre de 2021

Declaracion EC

Moteurs Leroy-Somer declara, por la presente, que los generadores eléctricos de los tipos:
LSA 40 - LSA 423 - LSA 443 - LSA 46.3 - LSA47.2 - LSA 473 —LSA 49.1 — LSA 49.3 - LSA 50.1 —
LSA50.2 -LSA51.2-LSA52.2 —-LSA 52.3 - LSA 53 - LSA53.1 —LSA 53.2 - LSA 54 — LSA 54.2 - TAL
040 — TAL 042 — TAL 044 — TAL 046 — TAL 047 — TAL 0473 — TAL 049 — LSAH 42.3 — LSAH 44.3

asi como sus series derivadas, fabricados por la empresa o en su nombre:

MOTEURS LEROY-SOMER MLS HOLICE STLO.SRO MOTEURS LEROY-SOMER
Boulevard Marcellin Leroy Sladkovskeho 43 1, rue de la Burelle

16015 Angouléme 772 04 Olomouc Boite Postale 1517

France République Tchéque 45800 St Jean de Braye France
LEROY-SOMER ELECTRO- NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION
TECHNIQUE Co., Ltd INDIA PRIVATE Ltd - BANGALORE INDIA PRIVATE Ltd - HUBLI

No1 Aimosheng Road, Galshan Town, #45, Nagarur, Huskur Road #64/A, Main Road,

Cangshan District. Off Tumkur Road, Tarihal IndustrialArea,

Fuzhou, Fujian 350026 Chine Bengaluru-562 162 Inde Tarihal, Hubli-580 026 Inde

cumplen los requisitos de las siguientes normas y directivas:

Declaracién de conformidad:
- Directiva sobre Baja Tension n.° 2014/35/EU de 26 de febrero de 2014.
- ENyIEC 60034-1, 60034-5y 60034-22.
- ISO 8528-3 “Grupos electrogenos de corriente alterna accionados por motores alternos de
combustion interna. Parte 3: alternadores para grupos electrégenos”.

Estos generadores también cumplen con la Directiva ROHS n.° 2011/65/EU de 8 de junio de 2011 y su Anexo
11'n.° 2015/863 de 31 de marzo de 2015, asi como la Directiva EMC n.° 2014/30/EU de 26 de febrero de 2014.

Declaracion de incorporacién:

Estos generadores estan disefiados para cumplir con los requisitos esenciales Anexo |, capitulos 1.1.2, 1.1.3,
1.15,131a13.3,136a1.38.1,14.1,14.21,152a1.5.11,1.5.13, 1.6.1, 1.6.4, 1.7 (excepto 1.7.1.2) de
la Directiva sobre Maquinaria n.° 2006/42/EC, asi como el Anexo VI, parte B de esta directiva y las normas
antes mencionadas.

En consecuencia, estas "Cuasi maquinas" estan disefiadas para su incorporacion en sistemas completos de
generacion de energia que deben cumplir con la Directiva sobre Maquinaria n.° 2006/42/EC de 17 de mayo
de 2006.

ADVERTENCIA:

Los generadores citados anteriormente no deben ponerse en servicio hasta que las maquinas en las que
deban ser incorporados hayan sido declaradas conformes a las Directivas n.° 2006/42/EC, 2014/30/EU,
2011/65/EU y 2015/863 asi como otras Directivas que pudieran ser de aplicacion.

Moteurs Leroy-Somer se compromete a transmitir, tras una peticién debidamente motivada de las autoridades
nacionales, la informacion pertinente relacionada con el generador.

Los responsables de la recopilacion de los archivos técnicos y esta declaracion son:
Yannick MESSIN, Responsable Técnico LS Orléans, 1 rue de la Burelle, 45800 Saint Jean de Braye
Jean-Pierre CHARPENTIER, Responsable Técnico LS Sillac, Bld Marcellin Leroy, 16015 Angouléme

J.P. CHARPENTIER - Y. MESSIN
LEROY-SOMER'

Moteurs Leroy-Somer

Headquarters: Boulevard Marcellin Leroy CS 10015 - 16915 Angouléme cedex 9 - France 4152 es - 202110/ v
SAS with share capital of 32,239,235 € - RCS Angouléme 338 567 258 .

La declaracion EC de conformidad y incorporacion contractual esta disponible bajo peticién al ponerse en
contacto.
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Servicio y asistencia

Nuestra red mundial de servicio de mas de 80 instalaciones esta a su servicio.

Esta presencia local es nuestra garantia para unos servicios rapidos y eficientes de
reparacion, asistencia y mantenimiento.

Confie el mantenimiento y la asistencia de su alternador a los expertos en genera-
cion de energia eléctrica. Nuestro personal de campo esta 100% cualificado y com-
pletamente capacitado para operar en todos los entornos y en todos los tipos de
maquinas.

Como fabricantes de alternadores proporcionamos el mejor servicio, optimizando
su coste.

D¢ : s
onde podemos ayudar Concepcién
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Contactenos:

Américas: +1 (507) 625 4011 E E
EMEA: +33 238 609 908 p

Asia Pacifico: +65 6250 8488 .

China: +86 591 8837 3010
India: +91 806 726 4867
Escanee el cédigo o visite:

@ service.epg@leroy-somer.com www.lrsm.co/support
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www.leroy-somer.com/epg

Connect with us at:
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https://YouTube.com/LeroySomerOfficiel
https://www.facebook.com/leroysomer.nidec.en/
https://Linkedin.com/company/leroy-somer
https://Twitter.com/Leroy_Somer_en
https://acim.nidec.com/generators/leroy-somer

