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(1) ALLGEMEIN

Hauptanwendungen :
~ Extruder
— Drahtziehmaschinen
-~ Druckmaschinen
— Textilmaschinen
— USW...

VTU-Regelgerate sind speziell fir die Versorgung von fremderregten Gleichstrommotoren aus
Drehstromnetzen konzipiert.

N (U) — Das Leistungsteil besteht
aus einer vollgesteuerten
A Thyristorenbriicke
@ 0
> C() — Die Feldversorgung ist konstant

® (4]

Abbiidung 1

Betrieb der Quadranten

(1]
Durch Feldschwachung kann die Drehzahl des Motors erhoht werden.

Die Ankerwendung erméglicht den Betrieb in den Quadranten 2 und 3.
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Abbildung 2 - ANKERWENDUNG
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(1) ALLGEMEIN

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

VTU-Regelgerate sind aufgrund ihrer Konzeption fiir alle klimatischen Bedingungen

geeignet.
~ I ”
/7 D w00
HITZE FEUCHTIGKEIT FROST
Abbildung 3 - KLIMA

VTU-Regelgerate kénnen ohne weitere MaBnahmen in folgenden Umgebungen

verwendet werden :

TEMPERATUR °C 20 40 50
RELATIVE
FEUCHTIGKEIT % 95 80 S0

Bei Aufstellung in gut bellfteten Raumen kénnen VTU-Regelgerdte in allen

geographischen Regionen eingesetzt werden.

Aufstellungshéhe bei Nenndaten :

= UNTER 1000 METER =

Temperatur : Die angegebenen Werte gelten bis zu einer Umgebungstemperatur von

40 Grad C.

Lagertemperatur
Betriebstemperatur
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() ALLGEMEINE DATEN

AUFBAU

— Die kompakte VTU-Baureihe besteht aus 9 BaugréBen von 38 bis 1200 A.
— Die Leistungsteile der Gerate sind :

-von38und 75A ... selbstbellftet

-von 110 bis 1200 A ......... fremdbelUftet

Die Leistungs-, Regel- und Kontrollteile sind in einer kompakten Einheit integriert.

Die gute Zuganglichkeit gewéhrleistet leichte Service- und Kontrollarbeiten.

Das VTU-Regelgerat besteht aus 4 Funktionsbldcken.

Abbildung 4 - AUFBAU
(D Leistungsbriicke und
Stromwandler

(@ Leistungskarte
® Grundplatine
@ Reglerplatine

{mit allen antriebs-

spezifischen Ein-
stellungen)
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() ALLGEMEINE DATEN

GALVANISCHE TRENNUNG

Bei Drehzahlregelung mit einem Tachodynamo besteht eine vollstandige galvanische Trennung
zwischen Leistungsteil und Regelung.

Bei Ankerspannungsregelung sind Leistungsteil und Regelung galvanisch nicht getrennt.

Tc TH
N\ NL
N
TI
| REGELUNG | @
AN u
A 4
—
SOLLWERT
Abbildung 5 - GALVANISCHE TRENNUNG

TC = Stromwandler
TH = Thyristorenbriicke

M = Motor
DT = Tachodynamo
Tl = Impulstrafo

LERQOY"
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() ALLGEMEINE DATEN

Das VTU-Stromrichtergerét ist senkrecht aufzustellen.

Der NetzanschluB erfolgt unabhéngig von der Phasenfolge am oberen Teil des Gerites.

Der AnschluB des Ankers erfolgt am unteren Teil des Geriétes.

NETZANSCHLUB

[ 11

vTu Abbildung 6

||

| ANKERANSCHLUB ]

Die Klemmen flr den AnschluB der Erregung befinden sich unten auf der Leistungskarte.

Abbildung 7
LEISTUNGSKARTE
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ALLGEMEINE DATEN

Die Kontrollanschllisse (Sollwert, Istwert, Korrektur) erfolgen an den Klemmen der Reglerplatine.

(E R X R EEEEE ] VEIT QLI LHEPIELETRRRS

Abbildung 8 - GRUNDPLATINE

— Die Reglerplatine ist an die Grundplatine angeschlossen.
— LED-Anzeigen auf der Grundplatine melden die Funktion der Drehstrombriicke.

— Antrieb — Versorgungsfehler

- Uberlast intern

— Therm. Motorschutz — zu hohe Temperatur
— Netzphase fehlt — Motor-Uberdrehzahl

(A NETEI RN EEEERENEELEIEIEE I ISR N A0 B2

Abbildung 9 - REGLERPLATINE
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() ALLGEMEINE DATEN

AUSWAHL DES REGELGERATES

Das VTU-Regelgerat bietet einen Dauergleichstrom, der dem Ankernennstrom des Motors
entspricht.

Die Regelgerdte kdnnen fir die Dauer von ca. 10 Sec. mit dem 1,5-fachen Einstellungswert
belastet werden.

Die Héhe der Uberlastung bestimmt dabei die Uberlastungsdauer.

Diese wird automatisch durch das Regelgerat kontrolliert.

DREHSTROM- NENN- ERREGER-
VTU VERSORGUNG MOTORAUSGANG b SPANNUNG
OHNE N (RICHTWERT)
TYP
Nenn- Eingang Nenn- Anker-
Strom Spannung Strom Spannung kw V)
(A) V) A © v @ ®
VTU 2-38 32 220/240 38 250/280 8,5 190
VTU 2-75 62 220/240 75 250/280 17 190
VTU 2-110 90 220/240 110 250/280 26 190
VTU 2-170 140 220/240 170 250/280 a1 190
VTU 2-300 250 220/240 300 250/280 75 190
VTU 2-420 345 220/240 420 250/280 105 190
VTU 2-600 500 220/240 600 250/280 150 190
VTU 2-900 750 220/240 900 250/280 225 190
VTU 2-1200 1000 220/240 1200 250/280 300 190
VTU 3-38 32 380/415 38 440/480 14,5 340
VTU 3-75 62 380/415 75 440/480 28 340
VTU 3-110 a0 380/415 110 440/480 44 340
VTU 3-170 140 380/415 170 440/480 70 340
VTU 3-300 250 380/415 300 440/480 125 340
VTU 3-420 345 380/415 420 440/480 177 340
VTU 3-600 500 380/415 600 440/480 260 340
VTU 3-900 750 380/415 900 440/480 390 340
VTU 3-1200 1000 380/415 1200 440/480 530 340
VTU 4-38 32 440/460 38 510/530 16 340
VTU 4-75 62 440/460 75 510/530 32 340
VTU 4-110 90 440/460 110 510/530 49 340
VTU 4-170 140 440/460 170 510/530 78 340
VTU 4-300 250 440/460 300 510/530 140 340
VTU 4-420 345 440/460 420 510/530 195 340
VTU 4-600
VTU 4-900 in Vorbereitung
VTU 4-1200

() Die angegebenen Werte verstehen sich flir Umgebungstemperatur zwischen 0 und 40 Grad C.
(@ Ankerspannung bei Motorbetrieb.
® Motorerregerspannung 190 V méglich fir Netze 380 und 480 V.

LEROY®
E SOMER 8



@ ALLGEMEINE DATEN

REGELGENAUIGKEIT

Die Drehzahlregelung mit einem Tachodynamo ermdglicht einen sehr groBen Regelbereich.

NETZ

SOLLWERT TACHODYNAMO

| ISTWERT

Abbildung 10

Die eingesetzte Tachomaschine bestimmt weitgehend die erzielbare Regelgenauigkeit.
Die Sollwertspeisung des Stromrichtergerates erlaubt folgende Daten :

REGELABWEICHUNG
PARAMETER STORGROSSE BEZOGEN AUF
NENNDREHZAHL
NETZSPANNUNG +10% <0,2%
(ZWISCHEN 0 UND 40°C) PRO 0,1 %
LAST 0BIS 100 % +0,1%
BEI STABILEM BETRIEB

Die Linearitat zwischen Sollwert und Drehzahi-Istwert ist besser als 0,5 %.
Die Netzfrequenz hat zwischen 50 und 60 Hz keinen EinfluB.

LEROY®
ZE SOMER 9



() ALLGEMEINE DATEN

Bei der Ankerspannungsregelung ist ein Regelbereich bis zu 1 : 50 realisierbar.

NETZ

SOLLWERT

VTU

ANKERSPANNUNG

Abbildung 11

Bei dieser Regelung ist

die erzielbare Genauigkeit auch von den Motordaten

abhangig.
REGELABWEICHUNG

PARAMETER STORGROSSE BEZOGEN AUF
NENNDREHZAHL

NETZSPANNUNG +10 % 0,3 %

LAST 0BIS 100 % <3%

BEI STABILEM BETRIEB
ELEROW
SOMER 0



() ANWENDUNGSHINWEISE

NETZANSCHLUSS

- LEISTUNGSTEIL

Die Versorgung des VTU-Regelgerétes erfolgt durch ein Drehstromnetz mit einer Frequenz

von 50 oder 60 Hz.
VTU-Regelgerite gibt es aufgrund der selektierten Thyristoren fir drei AnschluBspannungen :

- 220/240 VOLT
- 380/415 VOLT
- 440/460 VOLT

Die Leistungskarte ist den gleichen Spannungen angepaft.

— ELEKTRONIK

Die Versorgung der Grundplatine und der Reglerplatine ist unabhangig von der Gerate-
AnschluBspannung, da beide von der Leistungskarte versorgt werden.

Abbildung 12 - AUFBAU DES STROMRICHTERGERATES

Durch Schalter auf der Grundplatine erfolgt die Anpassung an die Netzfrequenz
von 50 oder 60 Hz.

LEROY "
SOMER 11



() ANWENDUNGSHINWEISE

FELDVERSORGUNG

Die Versorgung des Feldgleichrichters (im Gerét integriert) erfolgt :

— entweder mit 220V
— oder mit 380 V } Wechselstrom

Bei Netzspannungen von z.B. 240, 415 und 460 V muB die Spannung mit einem Spartrafo mit
ca. 1,5-facher Erregerleistung angepaft werden.

BELUFTUNG DER LEISTUNGSBRUCKE

Die BaugroBen von 110 bis 1200 A sind mit einem Fremdllfter fir 220 Volt Wechselstrom
ausgerUstet.

Fir andere Netze muB die Versorgung des Liftermotors der Leistungsbriicke Uber einen
Transformator erfolgen, der die Netzspannung auf 220 V transformiert (250 VA).

Abbildung 13a - VTU420 A Abbildung 13b - VTU 1200 A

LEROY -
SOMER 12



() ANWENDUNGSHINWEISE

SOLL- UND ISTWERTE

Sollwert
— Spannung 0 bis + 10 Volt.

— Eingangsimpedanz 100 kOhm.

— Potentiometer 2,2 kOhm, Leistung 1 Watt.

Beschleunigungs- und Verzégerungswerte sind getrennt zwischen 0 und 15 Sekunden
einstelibar (andere Zeiten mdglich).

n

\

Drehzahi —_—— —
/ |\ Verzogerungsrampe

I

I

SOLLWERT- .
Beschleuni-
INTEGRATOR gungsrampe
\ ¢
> Zeit
Abbildung 14
Istwert

— Durch Tachodynamo
Standard 60V, 120V, 280 V

— Durch Ankerspannung

LEROY
SOMER 13



() ANWENDUNGSHINWEISE

EINSTELLUNGEN DER REGLERPLATINE

Potentiometer

Beschleunigung

Verzdgerung

Drehzahlanpassung

Zusatz-Sollwert

Dynamisches Verhalten

Stromgrenze

J x R - Kompensation (fiir Ankerspannungsregelung)

Schutzvorrichtungen
Bedienungsfehler kénnen folgendes verursachen :

— die Reglersperre des Stromrichters
— mit Fehlermeldung durch LED-Anzeige und Kontakt durch Fehlerrelais
_ diese Kontakte sind auf Klemmen herausgefiihrt und stehen dem Verbraucher

zur Verfiigung (1 SchlieBer/Offner fiir 2A, 220 - ).

Die Reglerfreigabe kann durch Briicken der Klemmen 23 und 24 oder durch Versorgungsunter-
brechung herbeigefiihrt werden.

FEHLERMELDERELAIS

(FUR SICHERHEITS- UND MELDESCHLEIFEN)

/n
~J

KLEMMLEISTE

als5|6|— — — —|23|24| — — — —

d REGLERFREIGABE
N

Abbildung 15 - REGLERPLATINE

Erweiterungsmaoglichkeiten

Durch einfaches Einstecken in die Grundplatine des VTU-Regelgerates.

— Karte 1291 : Fir Steuerung mit potentialfreien Analogsignalen von 0-10V, 0-16 mA, 0-20mA,
4-20mA.

— Karte 1292 : Fiur AnschluBkontrolle des Tachodynamos (Leistungsunterbrechung),
Feststellen einer Antriebsblockierung (es erfolgt Reglersperre), sowie fur
Drehzahl-Null-Meldung, StromfluB-Meldung, Auswertung der Motorkaltleiter
(hierbei erfolgt Kontaktgabe Gber Relais 2A/220 V).

— AnschiuB des Testgerétes fir die wesentlichen Einstellungen und Kontrollen.

LEROY -
SOMER 14
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(V) ABMESSUNGEN

VTU 38 BIS 420 A

k) ‘4}' —{k g M
f
H 1
Abbildung 16
s _ﬁ% $
<
2| X
L N
vTuU H L f1 f2 P oM GEWICHT
38und 75 362 230 338 190 255 6 15
110und 170 503 230 483 190 275 6 27
300 und 420 503 230 483 190 355 6 30
VTU 600 BIS 1200 A
SCHNITT AA
| =
oM
Fremdkihiung220V | B | BT Y =
50/60 Hz v 4 ¢ L [
Einphasennetz 0,84 A L.
] Fie s n H :
imumuE s
Abbildung 17
+ 4 1 L]
W= = *
@] ,,
REGELTEIL U
ki
i _‘h_t_J [LI * 4
_.IA
L
LL - 1 J ! LzJ
vTU H H4 H2 L L1 L2 P P1 OM |GEWICHT
600 60
900 955 280 480 376 336 50 415 240 8,5 60
1200 65

Technische Daten kdnnen sich im Laufe der weiteren Entwicklung ohne vorherige Ankindigung

andern.

55

1
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(V) REGLEREINBAU

EINBAUMOGLICHKEITEN

Bei Einbau ist unbedingt fir ausreichende Kihlung zu sorgen.

— 38 und 75A-Geréte sind eigenbeliiftet und es ist ein Hohlraum von 10 cm um das
Gerat vorzusehen.

— 110 bis 1200A-Gerate sind fremdbelUftet.

Luftmenge = 0,180 m3/s (110 bis 420A).
0,3 m3/s (600 bis 1200A).

Bei geschlossenen, unbellifteten Schaltschrénken ist der Einbau mit uns abzustimmen.

\ 10em ./ \ | 10cm /

N v Z2ANE VIR

AN m—

/7.

2

T B

’,
A ~
/- / N \ :; N
l ]
EIGENGEKUHLT FREMDBELUFTET
Abbildung 18 Abbildung 19

LEROY"
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¥1) SCHALTUNGSVORSCHLAG

FUNKTIONSSCHEMA

DREHSTROMNETZ

£U7 i FU9
= Q S
l _e ( ) }' STEUERSPANNUNG
ass FUB B

o3 \-’wsr\

ZUSATZEINRICHTUNGEN

REGLERFREIGABE

,‘:)‘4 '- FEHLERMELDUNG
- - - - FUR
- il fr—— STEUERUNG
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Anmerkung :
(D Netzdrossel auf Anfrage

@ Spartrafo fur Netz (1,5 - fache
Erregerleistung)

® Schaltung der Erregerspannung
(Einweg- oder Briickenschaltung)

@ Autotrafo fir Fremdliiftung

(® FremdbellUftung fir VTU 110 bis
HP ﬁb 1200 A
% (@ Bei Ankerspannungsregelung zu
HL1 kM2 HLZ K HL3 Brlicken

LEROY *
Z&: SOMER
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@I) SCHALTUNGSVORSCHLAG

ABMESSUNGEN DER SCHALTANLAGE AUF EINEM RAHMEN

ODER MIT SCHALTSCHRANK

(1 — Quanten-Drehrichtung) Hj LUFTER |
* : :
= | H H
4 F,
O N0 0 1
Qs1 L i
FU3
A
|| Fst||kmi
H H1 HZ 1 J
...... L1 ...
TC TR mi NETZ
1 2 : DROSSEL
—:  (Typ. 38
L. o420
Fu STKHFS
FUs|FUgl71s[s [1]2]2]
[LOFTER | X1 _Ir__l P
e an 1 ¥y
" " ‘ le L2 .
Abbildung 20 - VTU auf RAHMEN Abbildung 21 - VTU Im SCHALTSCHRANK
AUF RAHMEN MIT SCHALTSCHRANK IP 23
vTU
H H1 L L1 P |GEWICHT| H2 H3 L2 Pt |GEWICHT

38 920 900 720 700 | 330 30 1040 0 835 | 350 60
75 920 900 720 700 330 50 1040 0 835 350 80
110 1400 | 1380 770 740 380 80 1500 0 800 450 120
170 1400 | 1380 770 740 380 110 1500 0 800 450 150
300 1820 | 1800 770 740 500 150 2000 80 800 600 250
420 1820 | 1800 770 740 500 150 2000 80 800 600 250
600 1820 | 1800 | 1120 | 1090 550 350 2000 80 1200 600 480
900 1820 | 1800 | 1120 | 1090 550 400 2000 80 1200 600 530
1200 1820 | 1800 | 1120 | 1090 550 450 2000 80 1200 600 580

Anmerkung :

Die angegebenen MaBe und Gewichte kénnen sich im Laufe der weiteren
Entwicklung ohne vorherige Ankiindigung andern.

LEROY "
SOMER
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@) ERSATZTEILE

SICHERUNGEN

BEZEICHNUNG VERWENDUNG CODIERUNG TYP MENGE
SICHERUNGEN FUR
ELEKTRONISCHE VTU38AA1200A | APE006-PF000 | 6 x 32-0,315A 2
VERSORGUNG
SICHERUNGEN FUR VTU38AA110A | APEO030-PF000 | 6 x32-AM 20A 1
ERREGUNG VTU 170AA1200A | APE 302-PF 000 | 10 x 38 - AM20A 1
BEZEICHNUNG CODIERUNG TYP MENGE
VTU 38 PEL 040 FU 002 BOD KG3 URGL 30 TtC.40 3
VTU 75 PEL 100 FU 001 BOD KC3 URGK 30 TtC.100 3
VTU 110 PEL 125 FU 000 BOD KC3 URGK 30 TtC.125 3
VTU 170 PEL 200 FU 000 BOD KC3 URGG 30 TtC.200 3
VTU 300 PEL 315 FU 000 BOD KC3 URGG 31 TtC.315 3
VTU 420 PEL 500 FU 000 BOD KCA URB 31 TtC.500 3
VTU 600 PEL 500 FU 000 BOD KCA URB 32 TtC.500 6
VTU 900 PEL 630 FU 000 BOD KCA URB 32 TtC.630 6
VTU 1200 PEL 800 FU 000 BOD KCA URB 32 TtC.800 6
ggf. Sockel und Mikroschalter mitbestellen
BEZEICHNUNG CODIERUNG TYP MENGE
VTU 38 SEL 040 SM 000 SM 40-25uH 40A 3
VTU75 SEL 063 SM 000 SM 63-10uH 63A 3
VTU 110 SEL 100 NT 000 3 ST 100-95pH 10 1
VTU 170 SEL 140 NT 000 3 ST 140-68pH 140A 1
VTU 300 SEL 250 NT 000 3 ST 250-381H 250 A 1
VTU 420 SEL 330 NT 000 3 ST 330-29uH 330A 1
VTU 600 SEL 540 NT 000 3 ST 540-18uH 540A 1
VTU 900 SEL 740 NT 000 3 ST 740-13uH 740A 1
VTU 1200 AUF ANFRAGE 3 ST 1150-8,3uH 1150A 1
LERQY *
SOMER 20




() ERSATZTEILE

LEISTUNGSTHYRISTOREN

SOMER

21

BEZEICHNUNG CODIERUNG TYP MENGE
VTU 2-38 ESC 025 MT 001 SKKT 26/12 D 3
VTU 3-38 ESC 026 MT 000 SKKT 26/14 D 3
VTU 4-38 ESC 026 MT 001 SKKT 26/16 D 3
VTU 2-75 ESC 071 MT 001 SKKT 71/08 D 3
VTU 3-75 ESC 071 MT 000 SKKT 71/14D 3
VTU 4-75 ESC 071 MT 002 SKKT 71/16 D 3

VTU 2-110 ESC 056 MT 001 SKKT 56/08 D 3
VTU 3-110 ESC 056 MT 000 SKKT 56/14 D 3
VTU 4-110 ESC 056 MT 002 SKKT 56/16 D 3
VTU 2-170 ESC 091 MT 001 SKKT 91/08 D 3
VTU 3-170 ESC 091 MT 000 SKKT 91/14 D 3
VTU 4-170 ESC 091 MT 002 SKKT 91/16 D 3
VTU 2-300 ESC 131 MT 002 SKKT 131/08 D 3
VTU 3-300 ESC 131 MT 000 SKKT 131/14 D 3
VTU 4-300 ESC 131 MT 001 SKKT 131/16 D 3
VTU 2-420 ESC 210 MT 002 SKKT 210/08 D 3
VTU 3-420 ESC 210 MT 000 SKKT 210/14 D 3
VTU 4-420 ESC 210 MT 001 SKKT 210/16 D 3
VTU 3-600 ESC 490 TC 000 SKT 490/12D + RD 6
VTU 4-600 in Vorbereitung
VTU 3-900 ESC 760 TC 000 SKT 760/12 D + RD 6
VTU 4-900 in Vorbereitung
VTU 3-1200 ESC 999 TC 000 SKT 1200/12D +RD 6
VTU 4-1200 in Vorbereitung
BEZEICHNUNG CODIERUNG TYP MENGE
VTU 38 A 420A ESC 015 MD 000 26 MB 100A 1
VTU 600 A 1200A ESC 030 MP 000 SKB 30/12 + RD 1
LEROY"




) ERSATZTEILE

PLATINEN

BEZEICHNUNG VERWENDUNG CODIERUNG TYP MENGE
LEISTUNGSKARTE 2.38 CSD 1210 A3/A1 1
3.38 REF.210CB 003 | CSD 1210 A3/B1 1
4.38 CSD 1210 A3/CH 1
2.75 CSD 1210 A3/D1 1
3.75 REF.210CB 002 | CSD 1210 A3/E1 1
4.75 CSD 1210 A3/F1 1
2.110 CSD 1210 A3/G1 1
3.110 REF.210CB 000 | CSD 1210 A3/H1 1
4.110 CSD 1210 A%/ 1
2.170 CSD 1210 A3/K2 1
3.170 REF.210 CB 001 CSD 1210 A3/L.2 1
4.170 CSD 1210 A3/M2 1
2.300 CSD 1210 A3/N2 1
3.300 REF.210CB 006 | CSD 1210 A3/P2 1
4.300 REF.210CB 007 | CSD 1210 A3/Q2 1
2.420 REF.210CB 004 | CSD1210A3/R2 1
3.420 REF.210CB 005 | CSD 1210 A3/S2 1
4.420 CSD 1210 A3/T2 1
3.600 CSD 1210 A3/V2 A1 1
4.600 in Vorbereitung
3.900 in Vorbereitung | CSD 1210 A3/V2 B1 1
4.900 in Vorbereitung
3.1200 in Vorbereitung | CSD 1210 A3/V2 C1 1
4.1200 in Vorbereitung
GRUNDPLATINE VTU38AA1200A | REF.214CB000 | CMD 1214 A2/A1 1
REGLERPLATINE VTU3BAA1200A | REF.215CB000 | CPR 1215 A2/A1 1

22




(1X) TEST

TESTGERAT

Ein elektronisches Testgerat ermdglicht die wesentlichen Einstellungen und Kontrollen.

Verzeichnis der
— Steuerung der Zindimpulswinkel
— Ausgang des Stromreglers
— Ausgang des Drehzahlreglers
— Drehzahl-Istwert
— Ankerspannungs-Istwert
-~ Reglerversorgung
— Sollwert-Integrator
— Strom-Istwert
— Reglersperre
— Strom-Sollwert
— Zusatz-Stromeingang
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LEROY-SOMER Elektromotoren GmbH in der Bundesrepublik Deutschland

FRANKFURT LEROY-SOMER GmbH, Postfach 940 188 - Eschborner Landstr. 166
6000 FRANKFURT/MAIN 90 - Tel. 069/780056 - Telex 413447 - FAX 069/7 89 41 38
DUSSELDORF MUNCHEN HAMBURG
LEROY-SOMER GmbH LEROY-SOMER GmbH LEROY-SOMER GmbH
NeanderstraBe 8 IblherstraBe 70 Lademannbogen 29
4000 Disseldorf 1 8000 Miinchen 83 2000 Hamburg 63
Tel : 0211/67 80 18 Tel : 089/67 20 58 Tel : 040/5 38 70 47
und 67 80 19 Telex 524241 Telex : 2174532
Telex 8586318 Fax 089/63 13 80 Fax : 040/538 70 49
Fax 0211/67 80 25
.. STUTTGART BERLIN
SAARBRUCKEN LEROY-SOMER GmbH LEROY-SOMER GmbH
LEROY-SOMER GmbH Withauweg 5 SuarezstraBe 28
SaargemuanrstraBe, 138 7000 Stuttgart 40 1000 Berlin 19
6600 Saarbriicken - St. Arnual Tel - 0711/80 10 63 Tel : 030/3 21 30 32
Telex 4428848 Telex 721721 Fax 030/321 30 33
Fax 0681/85 40 56 Fax 0711/80 32 42
SUISSE OSTERREICH NEDERLAND
LEROY-SOMER SUISSE S.A, LEROY-SOMER LEROY-SOMER NEDERLAND B.V
Schaftenholzweg 16 Elektroantriebe GmbH Sterrenbergweg 52, Postbus 64

CH-2557 Studen

Tel : 032/53 38 44
Telex 934540

Fax : 0041 32/53 54 51

A-1180 Wien

Telex 116176

GersthoferstraBe 20/1/1

Tel : 0222/47 6372
und 47 64 01

NL-3769 BT - Soesterberg

Tel : 03/463 32 44

Telex 47291

Fax : 0031/3/40 41 49 40
(Attn : Leroy-Somer)

Fax : 0044/222/47 92 25

LEROY-SOMER weltweit

ALGERIE, MOTEURS LEROY-SOMER bureau de liaison, 2, chemin Romain, Birkhadem ALGER,

tél. 19 (213)56 97 58 - 56 97 62 - télex 0408/62437

ARGENTINA, LEROY-SOMER BURBAN ARGENTINE, Av. 101 (Ex Ruta 8) N° 2951/67, 1651 San-Martin, Prov.
BUENOS AIRES - tél. (54)1/753 98 53, 753 96 05 - télex 033/26092,

FAX (54)1/311 43 85 (Attn. Leroy-Somer tél. 755 4447)

AUSTRALIA, LEROY-SOMER Australasia, PO Box 179, Alexandria NSW 2015 -tél. (61)2/699 40 77,

télex 071/A/121867 - FAX (61)2/699 79 35

BELGIQUE, LEROY-SOMER BELGIUM, 68-70, rue des Commergants, 1000 Bruxelles,

tél. (32)2/217 98 78 et 217 89 89 - télex 046/22089 - FAX (32) 2/217/7290

BRASIL, POLUS MAQUINAS ELETRICAS LTDA, rua Independencia, 866, Cambuci, SAO PAULO SP,

CEP 01524 -tél. (55)11/914 8766 - télex 038/1135773

CAMEROUN (République Unie du), SOGEREL, LEROY-SOMER, B.P. 285, DOUALA

tél. (237)42 33 12, 42 33 13 -télex 0970/6046,

GANADA, LEROY-SOMER LTEE/LTD, 337, rue Deslauriers, Ville Saint-Laurent, MONTREAL GUEBEC

P.Q. HAN 1 W2 -t&).(1)514/332 1880 - télex 021/5826696 - FAX (1)514/332 59 12

CHILI, Moteurs LEROY-SOMER, Av. Vicuna Mackenna 2385, Casilla 13410 - Correo 21, SANTIAGO

tel. (56)2/556 56 52 -télex 034/645273 - FAX (56) 2/699 26 75

COREE DU SUD, EISENBERG & CO INC, SSANGHONG Building,

14 th, Floor - Doosan bldg, 101-1 - Ika Jung Ku - GPO Box 8518 Séoul Branch - tél. (82) 2/753 93 00
télex : D801/222 66 - Fax (82) 2/756 04 64

COTE D’IVOIRE, IVOIRIENNE LEROY-SOMER, 15 B.P. 108, ABIDJAN 15 -tél. (225)35 36 65

télex 0983/42223 -FAX (225)/35 39 21 (Attn. Leroy-Somer)

DANEMARK - LEROY-SOMER DANEMARK A/S, Tagtaekkervej 8 - DK - 5230 ODENSE M,

tél. (45)9/93 03 43 - télex 055/59457 - FAX (45) 9/15 63 43

DEUTSCHLAND, LEROY-SOMER Etektromotoren GmbH, Eschborner Landstrasse 166,

Postfach 940188, 6000 FRANKFURT/MAIN 90 - tél.(49)69/78 00 56 - télex 041/413447 - FAX 069/7894138
EGYPTE, RAGAB IMPORT/EXPORT, 1, Thalaat Harb Square, Suite 41-42, 6th. Floor, CAIRO,

tél, (20)2/75.59.84-71.84.98 - télex 091/93106

ESPANA, LEROY-SOMER IBERICA, Edificio Anaka, Poligono industrial de Anaka, Irun (GUIPUZCOA),
t61.(34)43/61 62 93 - télex 052/36058.

FINLAND, LEROY-SOMER FINLAND OY PIETARINKATU 10 00140 HELSINKI

T&l. (358) 017 18 77 - Télex 057/125172 - Fax (358) 017 19 05

GABON, FABELEC, BP 1184, Libreville - tél. (241)70 02 46 - 76 20 80 -télex 0973/5217 FAX (241)76 20 98
GREAT-BRITAIN, LEROY-SOMER ELECTRIC MOTORS Ltd, Leybourne Wharf -Horton Bridge Road, West Dray-
ton UBT BJR - Tél. (895) 442 676 - Telex 947 148 - Fax 19 44 895 42 06 33

Fiir alle nicht aufgefiihrien Ldnder fragen Sie bitte :

MOTEURS LEROY-SOMER - Division Internationale
16015 ANGOULEME CEDEX - FRANCE
Tel : (33) 45 91 91 11, Telex 790 044 - Telecopie/Fax (33) 45 91 95 88
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GRECE, ¢/0 A&G VALIADIS S.A. - 10, rue G. Labraki - 14123 Likovrissi Athenes - tél.: (1) 28 17 217
GUADELOUPE, LERDY-SOMER, CARAIBES SERVICES, rue Alfred Lumiére, Immeuble Covil, Bat. B

Lot 27, Z.l. de Jarry, 87122 Baie Mahault - tél.(590)26 60 17 - télex 819 825

HONG KONG, CREDIT LYONNAIS Hong-Kong Ltd, 32nd. Floor Gloucester Tower,

11 Pedder Street, G.P.0. Box 89757 - Hong-Kong - tél. 852/526 20 51 - télex 76390 - FAX (852) 681012 70
ITALIA, LEROY-SOMER ITALIANA, Via Rho 5,20020 LAINATE (MILANO) - tél.(39)2/937 34 01,937 32 33, télex
043/43331275 -FAX (39)2/937 08 36

JAPAN, MOTEURS LEROY-SOMER, Shuwa Hamamatsucho Ekimae BLDG - 3rd. Fioor, 2-5-4 Hamamatsucho
Minato-Ku, Tokyo 105 -tél. (81)3/432 73 66, télex 072/02423848 - FAX (81)3/432 73 65

KINGDOM of SAUDI ARABIA ABDULLAH ALRASHED ABUNAYYAN EST PO. Box 321,

RIYADH 11411 -tél. (966)1/403 23 39 -télex 0495/401201 - FAX (866)1/403 23 09

MAROC, LEROY-SOMER MAROC, Angle rue El-Gara et Rue E, (ZI. Gukacha), Roches-Naires, CASABLANCA
tél. (212) 24 69 48 -télex 0409/25872

NEDERLAND, LEROY-SOMER Nederland B.V., Sterrenbergweg 52, Postbus 64,

3769 BT-SOESTERBERG - tél. (31)3/463 32 44 -télex 044747291 - FAX (31)3/4041 4840

NEW-ZELAND, CENTELEC,830 Great South road, Penron, AUCKLAND, CPG box 445, AUCKLAND, tél. (64) 09/
599 089 -telex 074/2576 - Fax (64) 9/598 742

NORWAY, LEROY-SOMER NORGE A/S, Stroket 21, PO Box 72 N, 1371 Asker - tél. (31)3/363 32 44

telex 056/74062 - FAX 2/780953

GSTERREICH, LEROY-SOMER Elektroantriebe GmbH, Gersthoferstrasse 20/1/1, A-1180 Wien,
t61.(43)222/47 63 72 - télex 047/116176 - FAX (43) 222/47 92 25 .

SINGAPORE, LEROY-SOMER Sauth East Asia (F.Serey), 197 A Goldhill Center, SINGAPORE 1130,

tél. (65)250 87 16 - télex 087/52637, - FAX (65)345 87 94 (Attn. Leroy-Somer)

SUISSE, LEROY-SOMER SUISSE SA, Schaftenholzweg 16, 2557 STUDEN, tél. (41)32/53 38 44,

télex 045/34540 - FAX (41)32/53 54 51

SWEDEN, LEROY-SOMER NORDEN AB, Grinsbovigen 6, S.151.42 SODERTALJE - tél. (46)755/395 80,
télex 054/10 662 - FAX (46)755/11 278

TUNISIE, PROMOTECNIC S.A., Z.I. Cité-Dispensaire, 2013 Ben Arous - tél. (216)1/389 889 - télex 0409/ 14322
U.S.A., LEROY-SOMER Inc, 560 South, Hicks Road, Palatine, Illinois 60067,

tél. (1)312/359 24 40 -télex 023/210231 - FAX (1)312/934 20 62

KING BEARING Inc./LEROY-SOMER Inc., 2820 Red Hill Avenue, COSTA MESA CALIFORNIA 92 626

tél. (1)714/540 95 51 - télex 023/655334 - FAX (1)714/540 46 23

VENEZUELA, MOTEURS LEROY-SOMER, Avenida «B» Urbanizacion el Pinar

El Paraiso, Caracas - tél. (58)2/461 64 99 -télex 031/23140 - FAX (58)2/752 25 98
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LEROY-SOMER ELEKTROMOTOREN GMBH - POSTFACH 94 01 88 - ESCHBORNER LANDSTRASSE 166
6000 FRANKFURT/MAIN 90
Tel. 069/780056 - Telefax 069/789 41 38 - Telex 413447

ZUSTANDIGE NIEDERLASSUNG :

Imprimerie MOTEURS LEROY-SOMER
RC ANGOULEME B 671 820 223



