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I - GENERALITES
I-1 Caractéristiques
Alternateur PARTNER LSA 32 monophasé, auto-excité,

sans bagues ni balais, compound, excitation par con-
densateur, sans régulateur.

Conformité : CSA, NEMA, VDE, BSS, CEl.

Refroidissement : Turbine interne, aspiration c6té op-
posé a 'accouplement.

Protection : IP 21 S, classe F/H.

Vitesse : 3000 a 3600 tr/min selon lafréquence. Utilisa-
tion dans les 2 sens de rotation. En-dessous de 40 %de
la vitesse nominale pas de tension.

I1-2 Utilisation en charge

En utilisation continue : S1 sur charge résistive pour
température<40° C et altitude=< 1000 m, votre alterna-
teur est garanti pour une durée de vie de 'ordre de
20 000 heures du bobinage.

En utilisation secours : S2, surcharge + 10 %pendant
1 heure. Durée de vie 10 000 heures du bobinage.

En usage maximum : S6, surcharge occasionnelle +
20 % pendant quelques minutes (démarrage des mo-
teurs). Durée de vite : 3000 heures du bobinage.

Tension: monophasée 4 filsreconnectables en tension
haute ou basse.

Tension 220 ou 240 V
haute

Tension

aase 110 ou 120V

Option monophasée : 3 fils non reconnectables en ten-
sion basse, avec sorties de fils supplémentaires 12V et
24 V céblées sur un pont redresseur pour charge de
batterie dont 'intensité de charge correspond al'inten-
sité nominale de I'alternateur.

TYPE IA charge batterie
LSA32L2 3
LSA 32L4 4
LSA 32L5 6
LSA 32L9 8
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| - GENERAL
I-1 Characteristics

PARTNER LSA 32 Alternator, single-phase, self exciting,
brushless. Excitation by capacitor without regulator
(A.V.R.).

Conforms to : CSA, NEMA, VDE, BSS, CEl.

Cooling : internal fan, air entry non drive end.
Protection : IP 21 S, class F/H

Speed : 3000 or 3600 rpm depending on the frequency.

Rotation : clock wise or anticlock wise. Below 40 % of
nominal speed, no voltage output.

I-2 Normal operation conditions

Continuous duty : S7 - unity PF load and for ambiant
temperature < 40° C and altitude < 1000 m, your aiter-
nator winding is designed for a life of 20.000 hours.

As an emergency supply : S2 - over load + for 1 hour - li-
fe of winding = 10 000 hours.

Maximum service : S6 maximum intermittent duty ie.
20 % of 81 rating in line with engine curves. Life of win-
ding 3000 hrs.

Voltage : single phase 4 wires reconnectable for high or
low voltage.

High
voltage 220 or 240
Low

voltage 110 0r 120

Options : single phase non reconnectable 3 wire system
low voltage, with supplementary 12 V and 24 V DC out-
put through a rectifier bridge for battery charging.

TYPE IA battery charge
LSA 3212 3
LSA 3214 4
LSA32L5 6
LSA32L9 8




Il - SCHEMAS DE PRINCIPE

Il - 1 Monophasé 4 fils

Il - WIRING DIAGRAMS

lI-1 Single phase 4 wires

Z1 - Blanc - Whi

Tension basse

Diod
ROTOR ode STATOR _ Low voltage
Haute tension Phase auxiliaire
High voltage D X S _C Auxiliary phase
U" . . US UZ. .U6
Meh Windtoge T1§...§T3 Tzé...éTa
Us L1|———11OI120V~—IL2
Tension Sortie Relier Voltage Output To link
(connect)
L1 L2 L1 L2
Basse U, Ug U, Us Low T, T, T, T,
Haute ’ u, Us U, Ug High T, T, T, T,
|
Il - 2 Monophasé 3 fils avec charge lI-2 Single phase
batterie 3 wires +12/24V -DC
- Blanc - White
ROTOR Diode STATOR
Phase auxiliaire
x o Auxiliary phase
5 - Marron - Brown
Pont-redresseur monophasé
D.C. rectifier bridge - single phase
0 I +12 I+ 24
|
Tension Sortie Relier Voltage Output 1' To link
L+ L2 L1 L2 (connect)
Haute U, U, U, U, High T, T, T, T,
+ prise ' U U + Leads U u
P | ? 4 For rectifier ? !

lll - 3 Caractéristiques composants

Résistance en ohms ‘l
TYPES ) Condens, | Diodes
Phase Phase Rotar 450 ¥ Ote. 2

T. haute | auxil. MF C D
LSA 32 L2 8 37 4.4 1 B 6A/BODV
LSA 32 L4 4.5 15 5 11 [ —
LSA 32 L5 31 1.3 5.8 13 12 -
LSA 3219 2 7 T 6 16 -
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Ill - 3 Characteristics of components

Résistance in ohm
TYPES : —{Capacitor | Diodes
HighV. | Auxil. Rotor 450 v QOty. 2
phase | phase. MF C D
LSA 3212 | 8 ¥ 44 1 il GA/BOOV
LSA 32 L4 45 15 5 1,1 8 —
LSA 32 LS 31 11,3 58 13 12 -
LSA 32 L9 2 7 7 6 16 —




Ill - OPERATION DE MONTAGE ET DE DEMONTAGE DISASSEMBLY
- REASSEMBLY

Il - 1 Instructions de montage
- Assembly instructions

1 - Monter le flasque sur le moteur, couple de serrage
préconisé : 2,2 mkg.
Fig. 1
Mount the flange on the engine recommended tor-
que : 2,2 mkg.

2 - Monter l'arbre du rotor sur 'arbre moteur et fixer
'ensemble par la tige d'induit ; couple de serrage
préconisé : 1,6 a 1,7 mkg.

Mount the rotor on the shaft of the engine and fasten
the tie rod to the drive shaft (long thread into the
drive-shaft) add washer then lock-nut.
Recommended torque : 1,6 to 1,7 mkg.

Fig. 2

3 - MonterI'ensemble stator et le fixer parles 4 vissurle
flasque avant.

Couple de serrage préconisé : 0,9 mkg.

Mount the stator frame and fasten the 4 bolts to the
flange.

Fig. 3 Recommended torque 0,9 mkg.

.

Ill - 2 Instructions de démontage
- Disassembly instructions

1 - Dévisser les 4 vis du stator sur le flasque avant.

Unscrewthe 4 fixing bolts ofthe stator frame tothe
flange mounted on the engine.

Fig. 3

Sortir avec précaution 'ensemble du stator.

00000

Remove with care the stator frame.

2 - Dévisser la tige d'induit du rotor. Utiliser un maillet
en supportant d'une main le rotor et en tapant fer-
mement avec le maillet de I'autre main sur un pdle
saillant afin de sortir le rotor de I'arbre moteur.

Unscrewthe tie-rod from the drive-shaft. Using a hide
mallet support the rotor in one hand and strike firmly
on one of the pole faces to loosen from the engine
shatt.

Fig. 2

Fig. 1 3 - Dévisser les 4 vis du flasque sur le moteur.

ISy Sy

Unscrewthe 4 fixing screws of the flange from the en-
gine.



Il - 3 Alternateur bi-paliers

Accouplement poulie-courroie : les glissiéres utilisées
pour tendre les courroies doivent étre mises en place
avant le montage de l'alternateur.

Les vis de tension doivent étre appliquées sur les par-
ties métalliques uniquement et judicieusement dispo-
sées.

Effort radial maxi, recommandé 850 N pour une durée
de vie du roulement avant de 10 000 heures.

— Roulement utilisé : 6204 - 2 RS - HT-C3
— Diamétre arbre : 24 mm
— Longueur arbre : 50 mm

Bien suivre les recommandations du fabricant pourles
dimensions des courroies et des poulies.

Il - 4 Stockage - Emplacement

Stockage : Eviter de stocker 'alternateur dans un en-
droit humide, poussiéreux ou soumis aux intemperies.

Emplacement : | faut empécher autant que possible
toute forme de recyclage de l'air chaud, notamment
des gaz d’échappement.

ENTREE
AIR FRAIS

v/ J.-J--u

Il - 5 Outillage mécanique et électrique
minimum

Clé a tube diamétre 10 mm

Clé a tube diamétre 13 mm

Multimétre pour contrble

Tournevis 100 x 5 mm

IS sk

SORTIE AIR CHAUD

lll-3 Two bearing alternator

Belt driven : Slide rails used for belt adjustment should
be accurately positioned before mounting the alterna-
tor.

Adjustment bolts should be placed in contact only
with metal surfaces of alternator and judiciously distribu-
ted.

Maximum radial force : 850 N for a bearing life 10 000
hours.

— Bearing used : 6204 -2RS -HT C3
— Diam. shaft : 24 mm
— Length shaft : 50 mm

For belt and pulley sizes, the manufacturer's recomman-
dations should be followed.

lll-4 Storage location
Location : hot air from the alternator or engine exhaust
must be prevented from recycling to cooling air inlet.

Storage : storing the alternator in damp or dirty areas
should at all time be avoided.

COOLING INLET

I &
oockoo

\’ HOT AIR
OUTLET

Il - 5 Minimum tools required

— Spanner @ 10 mm

— Spanner @ 13 mm
Multimeter for control test
— Screw driver 100 x 5 mm



IV - MISE EN SERVICE

Premiére mise en service :

Tous les alternateurs LEROY-SOMER sont testés sur
banc d’'essai en usine. Dés que le régime nominal du
moteur est atteint (3120 tr.min' - 52Hz ou 3720 tr.min"
- 62 Hz) la tension est présente naturellement.

En cas de valeur erronée, régler la vitesse du moteur
avec un compte-tours ou un fréquencemétre.

Plaque signaléetique : Exemple

LSA 32 L9 - MONOPHASE

SERVICE | PUISSANCE | TENSION | INTENSITE
CONTINU 1.8 kVA 107220V | 16.3-8.1 A
PARTNER
ALTERNATEUR | SECOURS 2 KVA 1107220V | 182-9,1 A
MAXI. 2.2 VA 107220V | 20-104A
Cos. 1,0 ]
3000 min™ 50 Hz

Piéces de rechange conseillées :

— 2 diodes (6 A/800 V)

— 1 condensateur (voir spécif. p 5)

— 1 roulement (6204 - ZZ - HT - C3)

— 1 capot plastique supérieur équipé LSA 32-1-09 ou
LSA 32-1-10 (avec 2 prises)

4%

IV - STARTING UP

Initial operation :

All alternators are tested in a Leroy-Somer factory and
the speed ofthe engine is adjusted to 3120 rpm for 52 Hz
and 3720 rpm for 62 Hz. At these nominal no load
speeds the nominal voltage is obtained, in case of diffe-
rent values being obtained on first operation, check en-
gine speed with a rev.counter or Hz.meter.

Name plate : Example

LSA 32 L9 - SINGLE PHASE

ouTY POWER ] VOLTAGE AMPS
PARTNER CONT. 2.2 kVA 120/240V | 183-9.24
ALTERNATOR | st. By. 2.5 kVA 1201240V | 21-105A
MAXI, 2.5 kVA 120/240 V 22-114A

PF. 1
3600 min™' 60 Hz
Spare parts advised :

— 2 diodes ((A/800 V)

— 1 capacitor (see specif. p 5)

— 1 bearing (6204-ZZ-HT-C3)

— 1 equipped plastic top cover :

— LSA 32-1-09 or LSA 32-1-101 with 2 sockets.



V - DEFAUTS POSSIBLES - PIECES A VER|FIER

1/ A VIDE

Défaut enregistré

Cause initiale du défaut

Opération a réaliser

Absence de tension
a vide au démarrage

Perte du rémanent

Impulsion avec batterie 4,5V
aux bornes du condensateur

Mettre en charge l'alternateur et faire
tourner un peu plus vite un instant.

aﬁdensateur défectueux

Change't" le condensateur (voir § VI-3)

Diode rotor hors circuit ou en
court-circuit

Changer les 2 diodes du rotor
(voir § VI-2)

Court-circuit bobinage ou
connections desserrées

Vérifier les résistances des enrou-
lements (suivant tableau) (voir § II-3)

Tension a vide
inférieure a 80 %
de la tension nominale

Vitesse du moteur thermique
trop basse

Remonter la vitesse du moteur ther-
mique a 3120 min” ou 3720 min™' & vide
(fréquence alternateur 52 Hz ou 62 Hz
selon modéle).

1 diode rotor hors service ou
en court-circuit

Court-circuit partiel du bobinage

Changer les 2 diodes du rotor
(voir § VI-2)

Vérifier les résistances des enroulements
(suivant tableau) (voir § Il - 3)

2/ EN CHARGE

Tension bonne
a vide et trop basse
en charge

1 diode rotor hors service
ou en court-circuit

Changer les 2 diodes du rotor
(voir § VI-2.1)

Le moteur thermique s'écroule
en vitesse

Délester l'alternateur, la charge
appliquée est trop importante

Le moteur thermique est mal régulé :
s’adresser au spécialiste moteur

Echauffement excessif

Tension trop
haute a vide

Orifices de ventilation partiellement
bouchés

Démonter et nettoyer le stator

Vitesse du moteur thermique
trop haute

Ajuster la vitesse du moteur
thermique a 3120 min™ ou 3720 min"
suivant le modéle.

5%




V - FAULT FINDING PARTS TO BE CHECKED

1/ WITHOUT LOAD

Registered fault

Initial cause of fault

Action to be taken

No voltage with no load
when starting

Loss of residual magnetism

Apply a battery 4,5 V to capacitor
terminals

Load the alternator and run engine above
nominal speed for a few seconds.

Defective capacitor

Change the capacitor (§ VI - 3)

Rotor diode out of order or short circuit

Change the 2 diodes on the rotor (§ VI 2)

Winding short circuit or loose
connections

Check the resistance of coils
(as table) (§ 11 - 3)

Voltage with
no load less than
80 % of nominal voltage

Speed of engine too low

Set speed of engine to 3120 rpm or
3720 rpom with no load (frequency
alternator 52 Hz or 62 Hz).

1 rotor diode out of order or
short circuit

Change the 2 diodes on the rotor (§ VI-2)
short circuit

Partiel short circuit in winding

Check the resistance of the coils
(as table). (§ II-3)

Too high voltage
without load

Speed of engine too high

Adjust the speed to 3120 rpm

or 3720 rpm (52 Hz or 62 Hz)

2/ WITH LOAD

Correct voltage
with no load, low
voltage with load

1 rotor diode short circuit
or out of order

Change the 2 diodes on the rotor (§ VI-2)

The speed engine falls off

Check value of load

Contact the engine specialist

Excessive heat
(over heating)

Ventilator holes partially blocked

Dismantle and clean the stator

ISy -vr
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VI - COMMENT EFFECTUER LES
TESTS ELECTRIQUES
VI - 1 Mesure des résistances
des enroulements

Stator :

— dévisser les 4 vis de fixation du capot plastique su-
périeur,

— débrancherles fils du condensateur pour lire larésis-
tance de la phase auxiliaire (p. 5).

— débrancher les fils du connecteur pour lire |a résis-
tance de la phase principale (p 5).

VI - TESTING OF COMPONENTS

VI - 1 Measurement of resistance
of the various colils

STATOR :

— unscrew the top plastic cover.

— disconnect the capacitor wires in order to check the
resistance of the auxiliary phase (p. 5).

— disconnect the capacitor 4 wires of the connector in
order to check the resistance at the main winding

(p. 5).

CONDENSATEUR
CAPACITOR

Rotor :
— procéder au démontage du stator (voir page 6).

Dessouder les fils des diodes pour lire la résistance de
chaque bobinage (p. 5).

VI - 2 Mesure des diodes

a) Procéder comme pour la lecture de la résistance du
rotor en démontant la carcasse stator et en dessou-
dant un seul cété des diodes.

b) Mesurer & 'ohmétre sens passant et sens bloqué
sur chaque diode.

—
Q
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ROTOR:

— unscrew the 4 fixing screws of the stator frame to the
flange mounted on the engine.

— remove the complete frame (see p 6).

— unsolder the wires from the diodes in order to check
the resistance of each winding (p. 5).

VI-2 Checking the diodes

a) Follow the procedure for measuring the resistance at
the rotor winding as for as removal of the complete fra-
me and unsolder only one side of the diodes.

b) Check with ohmmeter in both directions.




Note: Pourvérifier sans déconnecter, utiliser une batte-
rie 12V en série avec une lampe de 45W (auto). La lam-
pe ne doit s'allumer que dans un seul sens.

_ B +

VI - 3 Mesure du condensateur

a) dévisser les 4 vis de fixation du capot plastique supé-
rieur.

b) débrancher les fils du condensateur et brancher le
condensateur sur un réeseau alternatif en série avec un
interrupteur et un ampéremetre.

220 V/50 Hz
240 V/60 Hz

Note : the test can also be made without disconnecting
the diode from the circuit. Using a battery and a 45 W
light bulb (automobile light). The light should light totally
in only one direction.

VI-3 Checking the capacitor

a) unscrew the top plastic cover

b) disconnect the capacitor wires connect the capacitor
to a mains voltage with a switch and an ammeterto read
the current (see table).

-
CONDENSATEUR
CAPACITOR
4 s
INTERRUPTEUR y -8 .
SWITCH =
. | 4
Alternateur Capacitor 220/50 Hz 240V/60 Hz
Alternator Condensateur
MF 1A 1A

LSA32L2 6 0,45 0,55
LSA 32L4 8 0,55 | 0,72
LSA 32 L5 12 0,83 1,08
LSA 3219 16 1.1 1,44

Ces valeurs peuvent varier de + 10 %

5%

The values are accurate to + 10 %.



Vil - NOMENCLATURE - PARTS LIST

REP. Nb.

e er
69 1
101 1
103 1
107 1
112 1
160 |~
151 1
197 1
198 1
251 1
252 1
253 2
254 | 1
255 1
256 1
257 1
150 1

DESIGNATION

Roulement 6204-2Z-HT-C3

Rotor complet bobiné
Carter complet bobiné
Contre-bride

Turbine

Capot supérieur sans prise
Condensateur

Pont 35 A (voir specif.)

| Tige d'induit L= 196 mm
Tole d'entrée d'air
Capot inférieur

Diode tournante 6 A

Rondelle d'appui @ 20- @ 28
ep. 2mm

Ecrou HM 8

Rondelle @ 86 -3 18
| ep. 1,5mm

| Joint OR @ 47, ep. 3
z

; Capot supérieur pour 2 prises

PART

Bearing 6204 -ZZ-HT-C3
Wound rotor

Wound stator with frame
D.E. Adaptor bracket
Fan

Top cover without sockets

| Capacitor

Rectifier bridge (35 A)
Tierod L =196 mm
Air inlet plate

Base cover

Rotating diode 6 A

Washer @ 20 @ 28, ep. 2 mm

Nut HM 8

\Washer © 8,6 -@ 18 - ep. 1,5 mm

| Rubber O ring 6- @ 47 -ep. 3 mm

Top cover with 2 sockets

REF.

|
]
i

LSA 32-3-01
LSA 32-3-01
LSA 32-0-01
LSA 32-4-01
LSA 32-1-15
LSA 32-1-09

Voir (see) specif.

CA 90-1-23
LSA 32-1-04

LSA 32-1-11

l LSA 32-1-10

EL[:'ROY®
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VIl - PIECES DETACHEES
A QUI S’ADRESSER ?

S'adresser a :

MOTEURS LEROY-SOMER
Zone Industrielle des Agriers

16015 ANGOULEME CEDEX FRANCE

Pour éviter toute erreur a la livraison des piéces déta-
chées, veuillez rappeler les indications marquées surla
plaque signalétique, notamment le type et le numéro
de lamachine ainsi que le repére de la piéce dans la no-
menclature.

Pour les alternateurs monopalier, préciser :
Bride : le numéro SAE de la bride (le @ de centrage,
le nombre de trous, le @ des trous).

LEROY ®
SOMER

Viil - SPARE PARTS
SUPPLIERS ADDRESSES

Address enquiries and orders to :

MOTEURS LEROY-SOMER
Zone Industrielle des Agriers

16015 ANGOULEME CEDEX FRANCE

or LOCAL LEROY-SOMER REPRESENTATIVE

To avoid errors on delivery of spare parts, please give all
information marked on nameplates with parts orders, in
particular model and serial number of the alternator. Al-
so give the parts numbers from the parts list.

When single bearing indicate :
Flange : SAE Nr (bore @, nbr of holes, @ of holes).

14
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