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Il- 1 Spécifications

lles alternateurs PARTNER sont des alterna-
teurs auto excités sans bagues, ni balais, a excitation
shunt, et régulateur de tension.

lissontconformes aiaplupart des normes lnternallona
5§ et en particuliers aux suivantes :

= C.El : recommandations de la Commission Elec-
trotechmque internationale (34-1)

= U.T.E : norines francaises de I'Union Technique da
I'Electricité (WFC 51-111, 105, 110...).

= V.D.E : normes allemandes.
Verein Deutscher Elektro-ingenieure (0530).

== B.S.S. : normes britanniques
British Standard Specification (5000)

- NEMA et CSA

Caractéristiques mécaniques (machines standard)

Carcasse en acier
= Flasques en fonte
= Roulements a billes graissés a vie
Forme de construction standard :
B 34 (a patles el bride de fixation a trous taraudés).
Bout d'arbre cylindrique normalisé.

& i

@ MD 35 (monopalier a disques et bride d'accouple-
ment)

- machine ouverte, autoventilée

= degré de protection : 1P 21 (IP 23 sur demande)

Gonditions normales de fonctionnement (machine
standard)

-= isolation : stator classe F
rotor classe H
allitude inférieure @ 1000 m
température ambiante inférieure @ 40°C
facteur de puissance compris entre 0,8 et 1

-
-

Uimite de fonctionnement dangereux

= survilesse : 25 % pour 60 Hz et 50 % pour 50 Hz
- marche entre 60 et 80 % de la vitesse nominale
= marche a plus de 110 %de la tension nominale
-~ surcharges (voir tableau de puissances et courbes)

Caracteéristiques

— capacilé de surcharge :
les alternateurss

ternateur.

LERQY*
SOMER

sont capables de faire démar-
rer des moteurs clectriques dont le courant de dé-
marrage est égal a 2,5 foisle courant nominaldel'al-

-1 Specuflcatlons

The PARTNER LSA 41 alternator with the excitation sys-
tem designated is a shunt type brushless alter-
nator, self exciting and self regulating using an electro-
nic AV.RRS 152 or 152 A. Supplied by an auxiliary win-
ding in the main stator.

It complies with the following international standards :
— LE.C. :recommendations of the International Electro-
technic Commission (34-1)

U.T.E : French standards of the Union Technique de
I'Electricité (NFC 51-111-105- 110...)

— V.D.E : German Standards
Verein Deutscher Elektro-Ingenieure (0530)

— B.S.S. : British Standard Specification (5000)
— NEMA and CSA.

Mechanical features (standard machine)

— steel frame
— castiron end shields,
— sealed for life ball bearings.
—\standard construction features :
® Shape B 34, (foot and flange mounted), cyhndncal
normalized shalt end

® MD 35 (single bearing, flange and disc couphng)
machine screen protected / self ventilated
~ mechanical protection :IP 21 (IP 23 optional)

Normal operating conditions (Standard machine)
— insulation : stator class F - rolor class H

— altitude : less than 1000 m (3300 ft)

— ambient temperature :less than 40~ ¢

— power factor : Irom 0.8 lagging up lo 1.

Limit of dangerous operation

— overspeed : 25 % lor 60 Hz and 50 % for 50 Hz

— operating at speeds between 60 and 80 % of rated
speed.

— working at higher than 110 % of rated voltage

— overloads : (see power lable and curves)

Electrical features

— overload capacity : the alternator is able to stan
electric motors. the starting current of which is equal
{0 2.5 limes the raled cutrent of the alternator.



e R L itia i

Documentatvlon techmque

Technical information

o ety ‘M
INSTALLATION iz i MAT N
.,y«‘u -um‘t ¢. ?l‘q— P‘ an %ﬂl N ENA T T .{Jﬁn,«.

PARTNER LSA 41 =

T 4 -

- regulatlon de tension :

+ 2%entre vide et pleine surchargeindépendemment
du Cos. v, de la charge (non déformante) et du sta-
tisme de vitesse.

I-2 Principe de fonctionnement

L'alternateur est un alternateur auto-excité, sans
bagues ni balais, a excitation shunt avec réguiateur de
tension

Lors d'un démarrage, grace au rémanent de I'excitatri-
ce, il se crée un courant dans l'induit d'excitatrice (1).
Ce courant, redressé par les diodes tournantes (2) ali-
mente la roue polaire (3). Celle-ci induit une tension
dans le bobinage stator de l'alternateur (4) (lension de
sorlie) ainsi que dans un bobinage auxiliaire (5) mono-
phasé ou triphase.
La tension induite dans le bobinage alimente
a travers le regulateur (6), 'inducteur de I'excitatrice
(7).
Lerégulateurde tension (G) atransistors

controle le courant d'excitation deli’excitatri-
ce en fonction de la tension de sortie de l'alternateur.

i e T

P T I A

— voltage regulation in the order of X 2 % when suppl-

ying non-dislorting loads and including a normal en-
gine speed droop & it

I-2 Principle of operation

The alternator is a self exciting brushless machine of
shuntexcitationdesign, selfrequiating by the addition or
antransistorised A.V.R.

When starting, the residual magnetism creates a current
in the exciter rotor (1).

This currentisrectified by the rotating diodes (2) and fed
to into the main fields (3).

The induz2d vortage in the auxilliary winding (5)(one
phase or three phase)is then used (o increase the exci-
tation power via the A V.R. (6) to the exciter stator (7)o
ensure a rapid and smooth build up of output voltage in
the main stator winding (4). )

The sensing voltage for the A.V.R. is taken from the out-
put leads.
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Il —INSTALLATION

Alaréceptionde votre alternateur, vérifiezqu'itn'y aau-
cun choc oudommage crée a lI'emballage de votre ma-
chine. S'ily a des traces de choc évident, il est fort pro-.
bable que I'alternateur sera lui-méme endommagé et il
est alors conseillé d'émettre des réserves au niveau du
transporteur.

-1 Emplacemeht - Ventilation

Le local dans lequel est placé I'alternateur doit étre tel
que la température ambiante ne puisse dépasser

40° C pour les alternateurs standards. L'air frais,
exempt de trop d'humidité et de poussiére, doit parve-
nir librement aux persiennes situées cdté opposeé &
Iaccouplement.

Il est nécessaire d'empécher autant que possible le
recyclage del'air chaud sortant coté accouplement, ou
de T'air chaud provenant de la ventilation du moteur
thermique, ainsi que des gaz d'échappement.
Prendre garde a bien laisser Ie passage d'air suffisant
pour une bonne ventilation

Plan d'installation

Il — INSTALLATION

Unpack the alternator, check for any damage to the cra-
te, palletor plywood shipping container. If any damage is
evident, itis poss:ble the alternator has been damaged
also

This damage should be reported to the shipping carrier.

Eama s R

Il - 1 Location - Ventilation

The room in which the alternators is installed shall be
such that the room temperature ncver exceeds 40°C (-1
normal ratings). For higher ambients a deraling fac?sr
should be applied.

The Iresh air, tree or humidity and dust, must circulate
easily through the Iouvres atthenondrive endofgenera-

-tor.

Theseis aneedtoprevent as muchas possible, therecy-
cling of hot air leaving the D.E., or of hot air circulating
from the prime mover.

All time ensure adequate ventilation for good air flow.

Installation

Accés au régulateur et a la platine de compoundage
Access to compounding plate and requiator

Acces aux diodes aprés demontage du llasque
Access lo rectifers alter take off endshield

Air frais

Cool air l—

|

|

|
-

] ]
1 125

Accés aux organes de réglages et d’entretien

Prévoir I'accés aux diodes tournantes placées derriére
la persienne ainsi qu'au régulateur situé dans le coffret
supeérieur.

Précautions a prendre avant l'installation

Veiller a retirer Ies papiers de proteclion disposeés iors
1e la peinture de 1a machine dans les ouvertures.

[ KLEROY
=) SOMER

Air chaud
Hot arr

Accessibility to regulating and maintenance
components : ©  ——-

Initial access can be gained lo the rotating diode as-
sembly by removing the air inlet cover. However in the
unlikely event of replacing the diodes the N.D.E. bracket
willneed to be removed [space should be lelt behind the
machine for this].

Precautions to be taken before installation

Ensure air access (o the airinlet louvres and thatthe lou-
vies are clear of any obslruction.
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il - 2 Veérifications électriques

Avant mise en fonctionnement de la machine, il est re-
commandé de vérifier son usolement entre phase et
masse et entre phases. .

Celle vérification s’effectue a l'aide d'un mégohmeétre
500 Volts continu. L'isolement doit étre au minimumde
10 mégohms a froid.

Aucune machine neuve ou ancienne ne dout étre mise

sous tension si sonisolement est inférieur a 1 mégohm

pourle stator et 100 000 ohms pour les autres bobina-

ges.

Dans le cas ou ces valeurs ne seraient pas atteintes ou

d'une maniére systématique si la machine a pu étre

soumise a des aspersions d'eau. des embruns,un séjour
prolongé dans un endroit a forte hygrométrie, ou si elle

est recouverte de condensation d’eau, il est recom-

mandé de la déshydrater pendant 8 heures dans une

étuve & une température d'environ 100 ou 110 °C, ou

d'y insufler de I'air chaud (radiateur soufflant) en assu-

rant un balayage interne.

S'itn‘est pas possible de traiter la machine en étuve ou

d’y souffler de I"air chaud, il conviendrait de :

—~ déconnecter le régulateur de tension

— court-circuiterles trois bornes de sortie (puissance)
par des connexions capables de supporter le cou-
rant nominal (ne pas dépasser si possible 6 A/mm?)

— installer une pince ampéremétrique pour controler
le courant passant dans les connexions du court-
circuit. )

— brancher aux bornes des inducteurs deI'excitatrice,
en repectant les polarités, une batterie de 12 Volts,
avec en série, un rhéostat d'environ 10 ohms
(25 Watts).

— ouvrir au maximum tous les orifices de l'alternateur:
boite a bornes. grilles de protection, etc...

—~ metlre enrotationl'alternateur 3 sa vitesse nomina-
le et régler son excitation au moyen du rhéostat de
maniére 4 obtenirl'intensité nominale dans les con-
nexions du court-circuit.

Durée minimale du séchage : 1/4 heure
Durée recommandée : 1 heure

Nota : Arrét prolongé

It est possible de se trouver dans des conditions analo-
gues si la machine s'est trouvée a I'arrét pendant une
longue période tout enrestant & son poste d'utilisation.
Pour éviter les difficultés exposées ci-dessus, I'utilisa-
tion de résistance de réchauffage ainsi qu'une rotalion
d'entretien périodique sont recommandées.

LEROY -
SOMER

n-2 Electncal checks

S PR STt Y

Before putting the machlne into service. it is recommen-
dedto checkitsinsulation between phase and earth anc
between phases.

This operalion is ‘carried out by means of a «megger»
500 V.d.c. Insulation should be of the order of 10 me-
gohms (when cold). No machine whelher new or used
should be operaled lf its insulation is less than 1 me-
gohm.

Iflowerthe machine must be dried until the minimum va-
lue is obtained.

Il it'is not poss:bfe to heat the mazck.nein an oven, crtc
dryitin a streamof hot air, itis recommended (o perform
the following :

— disconnect the voltage regulator

" — short-circuit the three output terminals (power)

through connections capable of carrying the rated
current (if possible do not exceed 6 A/mm?)

~ with an appropriate ammeler, monitor the current
flowing in the short circuited corinections.

— connectto the field windings terminals of the exciter
(respecting polarities) a 12 Volts storage battery.
coupled in series with a rheostat of about 10 ohms
(25 Watts). )

— open completely ali the alternaters openings :
terminal box panels, protection screens elc...

— start up the machine at its raled speed and adjust its
excitation through the rheostat in order to obtain
the rated current in the short-circuited connections.
Minimum duration of the drying out period : 15 min
Recommended duration : 1 hour

Note :long down lime

Itis quite possible thatthe condition ol lowinsulation can
occur if the machine has remained out of aclion (atrest)
during a long period, at its normal location of operation.
In order to avoid such troubles, it is recommended (o fil
anti condensation heaters and to start-up the machine
periodically at low speed and at noload for a short time.
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Il - 3 Vérifications mécaniques
Sens de rotation '

L'alternaleur fonclionne correctement dans les 2
sens de rotation.

Le sens de rotation slandard est le sens horaire (rota-
tion des phases 1 - 2 - 3). Pour un sens de rotation anti-
horaire, la rotation des phases 1 - 2 - 3 s'obtient en per-
muttant 2 et 3.

it - 3 ~ 1 Alternateur bipalier
Accouplement semi-_élastique

Ii est recommandé de réaliser un alignement soigné
des machines en vérifiant que les écarts de concentri-
cité et de paralliélisme des deux demi-manchons n'exé-
dent pas 0,1 mm.

Entrainement par poulies-courroies

Vérifier avec soin le parallélisme des arbres et l'aligne-
ment des poulies. La tension des courroies ne doit pas
étre exagérée pour ménager les roulements de l'alter-
nateur.

Charges radiales maximales admissibles au milieu du
bout d'arbre standard en traction horizontale pour une
durée de vie L 10 des roulements de 20 000 heures a
1800 tr/min - 4 poles.

-3 Mechamcalgchecks

[RTAE
D:rec_:tlon of rotation
The alternatorcan be driven ineitherdirection of rotation
but standard phase rotation is 1, 2, 3, when rolarlon is
clockwise viewed on the drive end.
For anti-clockwise rotation transfer phase phase con-
nections 2 and 3.

A—

Il - 3 -1 Two bearing alternator
Flexible coupling o

Itis recommended o carry out a carelul alignment of the
machines by measuring the concentricity and paralle-
lism of the two parts of the coupling. The difference bet-
ween the readings shallnolexceed the specifiedvalues.
(say 0,1 mm) -

Y

Belt and puliey drive

Carefully check for both correct shaft parallelism and
pulley alignment. The tension of the pulleys shall not be
{00 high, so as to prevent slrain on the alternator bes-
rings.

Maximum radial load allowable on the standard shaft
extension (horizontal tension of the belt) for a bearing
service life L1 of 20 000 hours at 1800 r.p.m - 4 pbles

Ni

Routements - Bearings Charge radiale max.

Coteé poulie Coté opposé Max. horizontal pull -
D.E N.D.E daN
LSA 41 6308-2 RS/C3 6307-2 RS/C3 230

Nota :Dans des cas spéciaux d'accouplement par pou-
lies-courroies (ot les données ne seraient pas cellesin-
diquées ci-dessus), veuvillez consulter le bureau d'étu-
des.

It - 3 - 2 Alternateur monopalier

Avant d'accouplerles deux machines, vérifierleurcom-
patibilite par :

— une analyse torsionnelie de la ligne d‘arbre

— un contrdle des dimensions du volant et carler dié-
sel, de Ia bride et des disques de l'alternateur ainsi
que dudéport (dansle cas ol il fautmodifieri'accou-
plement (déport, disque, bride) se reporter au § dé-
monlage

Apres accouplement vérifier I'existence du jeu latéral
du vilebrequin

LEROY
SOMER

Note : In centain cases of special beltcouplings (where
the data would not be those mentioned above), please
consult our Engineering Department.

it - 3 -2 Single bearing alternator
Before coupling the engine and alternatos, make sure of
their compatibility :

— torsional analysis
~ check all dimension of flywheel housing, flange.
discs and spacing.’:

After coupling, check lateral crankshaft play.
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lll - MISE EN SERVICE

[l - 1 Vérifications préliminaires

lil- 1 -1 Vérifications mécaniques

Avant le premier démarrage, verifier que :

—~ les boulons de fixation des pattes sontbienbloqués,

— I'accouplement est correct,

— lair de reiroidissement peut étre aspiré et refoulé
par les ouies de la machine sans obstacle

— lesgrilles et carters Jde protection sont bien enplace.

~ pour les alternateurs monnnalisrs le couple de ser-
ranc des risaues d'accouplement est de
3.7 m.daN

ili- 1 - 2 Vérifications éleciiiques

Vérifier que :

— les écrous des bornes sont bien bloqués.
Le raccordement de la machine au réseau doit étre
réaliseé cosse sur cosse, s'assurer avant mise sous
tension du serrage des écrous des bornes.

-~ leraccordement des cables et barrettes éventueiles
est conforme au schéma joint & la machine.

— les protections éventuelles ne sont pas déclen-
chées

— danslecas d'unrégulateur extérieur, les connexions
entre l'alternateur et I'armoire sont bien effectuées
selon fe schéma de branchement.

— il n'y a pas de court-circuit entre phases ou phase-
neutre enlre les bornes de sorlie de l'alternateur et
I'armoire de controle du groupe électrogéne (partie
du circuil non protégée parlesdisjoncteurs ourelais
de l'armoire).

Il - 2 Connexions

Lesdiagrammes de connectionjoints donnentles prin-
cipales connectlions standard.

En cas de modification de branchement, bien vérifier

sur le calalogue la puissance disponible pour chaque
tension.

LEROY
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Il - STARTING UP
lll - 1 Preliminary checks

il - 1 -1 Mechanical checks

Before starting up :

— check that all foot and flange bolts are tight

~ make sure thatthe cooling air circulates freely around
and through the machine

— checkthatallfouvres, guards, elc..are correctly fitted

~ forsingle bearing alternators the fiex lates are faste-
ned to the coupling hub with bolts lorqued &t

3,7 m.daN

— fortwo bearing alternators check that coupling is cor-
rect

il - 1 -2 Electrical checks

Inspect also :

— That the machine o system inlerconnection has
been performed according to the diagram (terminal
lugs in a adjacent position). Make sure before «power
on» that the terminal nuts are properly tightened.

— that the terminal links are appropriate to the alterna-
tor output.

— that the control panel protection equipment is cor-
reclly set

— for separately fitted regulator, that the conneclions
between the alternator and panel are as per wiring
diagram.

~ thatthere is no short-circuit due (o faulty connections
either LL.or LN.between the terminals of the alterna-
tor and the power switch or breaker : this part ol the
circuit is not protected by the breaker.

Il - 2 Connections
The lollowing connection diagrams give the mostimpor-
tant standard connections :

Check vith the man catalogue as to the output kVA avai-
lable, for the selected vol(age
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IV-ENTRETIEN

IV - 1 Circuit de ventilation

llest recommandé de veiller a ce que la circuiationd'air
ne soit pas réduite par une obturation partielle des gril-
les d'aspiration et de refoulement : boue, fibre, suie,
etc...

IV - 2 Roulements

Les roulements sont graissés a vie.

Duree de vie approximative de la graisse (selon les di-
verses ulilisations) 20 000 heures ou 3 ans.

¢ ——

IV - MAINTENANCE

IV - 1 Cooling circuit

It is recommended to check that the cooling air circu
tion is not restricted.

.

IV - 2 Bearings
The bearings are sealed lor lile.
Approximate grease life : 20 000 hours or 3 years.

Références des roulements
Ball bearing reference -

Types
Alternators Cété entrainement Coté opposé
Drive end N.D.E
LSA 41 6308-2RS/C3 |, 6307-2 RS.C3

Température des roulements :

Surveiller I'élévation de température des roulements
qui ne doil pas dépasser 70° C.
Danslecasdundépassementde cette valeur, il est né-
cessaire d'arrélertamachine et de procéder aune véri-
fication.

IV - 3 Bruits anormaux

a) La naissance de bruits et de vibrations inhabi-
tuels peut provenir de la déterioration ou de l'usure
des roulements. Il est préférable de procéder a leur
remplacement, afin d'éviter le risque d'un blocage
qui pourrait avoir de facheuses répercussions sur
l'allernateur.

b) Dans le cas d'allernateurs monopaliers le bruit
peut également provenir d'un mauvais alignement.

c) Les alternateurs monophasés ou les alterna-
teurs triphasés fonctionnant en régime déséquili-
brés sont plus bruyants et ont davantage de vibra-
tions que les machines triphasées en régime équiti-
bre.

LEROY ®
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Temperature rise of ball bearings :
Periodically check that the temperature of bearin:
does not exceed 70° C.

if higher, it is necessary to stop the machine and p:
ceed to a general inspection.

IV - 3 Abnormal noises

a) The generation .of abnormal noises and vibratic
may result from wear and tear of the ball bearings. I'
better to proceed with their replacement lo avoid ¢
risk of seizure which could seriously damage thea.c.
nerator. :

e

b) Inthe case of single bearingmachines, the ab:
mal noise may also come from a misalignment.

¢) The single phase generators, or the three ph
generalors supplying unbalanced loads are m
noisy and have more vibrationsthanthree phase
chines with balanced loads.

42
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IV - 4 Piéces de premiére maintenance

IV - 4 Recommended spare parts

Rep. Désignation - Description Référence - Reference .
Qté - Qty
[ LSA41
60 Roulement coté bout d'arbre 6308 2 RS/C 3 1
[ D.E. bearing -
70 Roulement coté excitatrice 6307 2RS/C 3 1
I- N.D.E tearing '
' 343 | 1/2 pont avec diodes directes LSA41.9.07 1
I. Forward diodes assembly
344 1/2 pont avec diodes inverses LSA 41.9.08 1
. Reverse diodes assembly
347 Varistance de protection des diodes LSA41.1.22A 1
M.O. varistor (surge suppressor)
I 198 Régulaleur de tension - REGULATEUR FR” 5/400 1
! Voltage fegula(or 220/38°V - 50 Hz
I 254/440v - 60 Hz
l V—INCIDENTS ET DEPANNAGE V — POSSIBLE FAULTS AND
V-1 - Vérifications préliminaires : THEIR CORRECTION

Si, a la mise en service, le fonctionnement de 'alterna-

teur se révéle défectueux, il y aura lieu de vérifier tout

d'abord :

~— le branchement des différents éléments suivant le
schéma joint & la machine

— la continuité des liaisons - vérifier la salidité et le bon
contact a tous les raccordements

- la vitesse du groupe (se fier platot a un fréquence-
métre qu'a un compte-tours)

— vérfierque les protections soient bien enclenchées,
ete..

T =il wzam - EDED assal

L LERQY ®
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V-1 - Preliminary checks

When running, if the altemator will not operate correct

check at first :

— that the connections are consistent with the conne
-tion .drawing attached to the machine

— that the connections are properly tightened

— that the running speed of the set is correct.

that protections equipment is correctly set.
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V-2 Défauts ayant une manifestation physique extérieure (échauffement, bruit, vibrations...)

Défaut constaté

Opération & réaliser

Origine du défaut
Opération complémentaire

Echauffement excessif du ou des
paliers (température supérieure 3
70° C sur la cage extérieure du
roulement (avec ou sans bruit
anormal).

Echautfement excessif de ia
carcasse de alternateur
{plus de 30°C au dessus
de la température ambiante)

Vibrations excessives

Vibrations excessives
plus bruit (grognement)
provenant de l'allernateur

Choc violenl, éventuellement
suivi d'un grognement et de
vibrations.

Fumée, étincelles ou flammes
sortant de I"alternateur +
grognement et vibrations.

Démonter les paliers

Regarder :

~ les entrées et sorties d'air
de t"alternateur

~ les appareils de controle
(voitmeétre - amperemeétre)

Vérifier 'accouplement et les
fixations des machines.

Arréterimmédiatement le
groupe
Vérifier finstallation

BT

— Sile roulement a bleui ou si la graisse est
carbonisée, changer le roulement

— Cage de roulement mal bloquée
(tournant dans son emboitement)

— Mauvais alignement des paliers (flasques
mal emboités)

— Circuit d'air (entrée-sortie) partiellement
obstrué ou recyclage de l'air chaud de
de I'alternateur ou du moteur thermique.

— Fonctionnement de l'alternateur & une
tension trop élevée (supérieure 4 105 %
de Un en charge).

- Fonctionnement de l'alternateur en
surcharge.

~ Mauvais alignement (accouplement).

— Amortissement défectueux ou jeu dans
l'accouplement.

— Défaut d'équilibrage d'un des éléments
de la ligne d'arbre (moteur-alternateur).

— Marche en monophasé de 'alternateur
(charge monophasée ou contacteur
défectueux ou défaut de l'installation).

Remetire en marche & vide ;
si le grognement persiste :

Arréterimmédiatement le
groupe électrogene.

Arrétler immédiatement fe
groupe électrogéne.

— Court-circuit dans le stator de l'alterna-
teur.

— Court-circuit sur l'installation
— Faux couplage (couplage en paraliéle non
en phase).

Conséquences possibles (suivant I'impor-
tance du défaut :

- rupture ou détérioration de 'accoupiement
- rupture ou torsion des bouts d'arbre.

- déplacement et mise en court-circuit du
bobinage de la roue polaire.

- éclatement ou déblocage du ventilateur

- destruction des diodes lournantes, du ré-
gulateur, des ponts redresseurs.

— Court-circuit sur Finstallation (y compris
entre alternateur et disjoncteur).

— Objet tombé dans la machine.

~ Court-circuit ou flash au stator

LERQY ®
SOMER
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V - 3 Défaut de tension-

R P S

Délaut conslaté

Cause

——

"‘ﬁeméde

Absence de tension
3 vide au
gémarrage

Qu tension trop
basse a vide

1) Vitesse insuffisanie

2) Diodes tournantes en court-circuit

4) Perte de magnélisme rémanent

5) Coupure ou courl.circuit dans les
inducteurs de I'excitatrice

6) Couri-circuil dans l'induit
d'excitatrice

7) Déltaut du régulaleur de tension

Vérilier et régler la vitesse & 3 ou 4% au-dessus de
la vitesse nominale

Vérilier suivant ia méthode ci-jointe et changer si
necessaiire L

Envoyer momentanément du courant gans les
inducleurs avec une balterie 6 volls en respectlant
les potarilés * + et -* (se brancher sur le redresseur)
Vérilier la continuilé du bobinage et mesurer la
résistance (voir tableau des caractéristiques)

Mesure des résistances entre phases (cl. tableay
des caractéristiques)
Vérilier le réguiateur

Tension trop
élevée 4 vige

1) Vitesse trop élevée
2) Diode tournante ouverte

Vérilier et cégler la vitesse
Véritier fa diode et 1a changer si nécessaire

Tension bonne a
vide mais trop
basse en charge

1) La vilesse est insuffisanie en
charge
2) Charge trop élevée

Vérilier et régler 1a vitesse
vi
Déiester

Tension bonne &
vide mais trop
élevée en charge

1} Vitesse trop élevées en charge
2) Diode tournante cuverte .

Vérilier et régler la vitesse
Vérifier et changer 1a diode

L3 tension oscilfe
ou n'est pas stadle

1) Mauvais conlact dans le circunt
d’excilation

2) lerégularité de vitesse
J) Délaut régutateur

Vérilier le serrage des connexions

Regier le moteur
Ajusier vis stabilité

Echaulfement
anormal

1) Alterndteur surchargé
2) Mauvaise aération de l'aiternateur

3) Température ambiante trop élevée

-

Diminyer la charge
Dégager fes entrées et sorties o'air de Valternateut
et dviler le recyclage de Kair

e

Bruil meécanique

1) Roulement défectueux
2) Accouplement délectueux
J) Mauvais alignement

Changer le roulement
Changer "'accouplement
Vérilier et refaire |'alignement

LEROY ®
SOMER
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V - 4 Vérification d'un ensemble diode
tournante

Les diodes sont préassemblées sur une plaque en de-
mi-fune.
Il y a 3 diodes direttes (ou inverses ) par croissant.

V- 4 Checking the-rotating diodes

The ro(aung reczmer assembly consists of 2 «cres-
cents», Each containing 3 forward or reverse diodes
mounted on a connecting plate and then encapsulated
for protection, - .~ "t .

Surge suppressor

diode directe
Forward diode

Diode inverse
Reverse diode

1/2 ponl directe

Reversce crescent Forward crescent

Une diode en bon état de marche dolt laisser passer le courant uniquement

1/2 pont inverse 1/2 pont directe o dans le sens anode vers cau;odo' o
reverse crescemt Forward crescent A diode in good condmonh:r::tzlﬁg ‘;Iere‘ :g:’e:‘; 'Sg low in only one direction
- C Cc Cc - + A A A + c A .

e K I <

. +y =
Il 40 \\
1 l.;h:ampo reste éteinte La lampe s'aliume
Duib remaing dark The buld glows
A A A € € ¢ uhe
v
Varistance

'I forward
Rélérence des ponts |direct

EC 304-25777

inverse : YC 304-25777
reverse

Crescent specification

LEROY °
SOMER

1R

GEMOV V250LA 20A
ou COMOX 12M 200 VB

Rélerence de la varistance
MOV specification
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V A5 Amorcage par excuatlon separee

L'alternateur. s'amor¢e seul grace ar almantatlon
rémanente du circuit magnétique de son excitatrice. -
Pour une premiére mise en service (en usine) ou aprés
incident, il est nécessaire de réalmanter ce c1rcuut ma-
gnétique.

Pour cela il faut brancher une batterie (12 - 24 V) aux
bornes del'inducteurpendant 24 3secondesou4 a6V
aux bornes du régulateur. Ne pas dépasser le
courant d'excitation nominal.

Cette opératlion peut s'effectuer quand l'alternateur
tourne a sa vitesse nominale.

V - 6 Tableau des valeurs moyennes

normales 2 poles - 50 Hz.

Les valeurs de tension et de courant s'entendent pour
marcheavide etencharge nominale avec excitationin-
dépendante. Toutes les valeurs sont données a+ 10%
(pour les valeurs exactes, consulter le rapport d'essai)
et peuvent étre changées sans préavis.

V-5 Voltagg build-up with separate
excxtatlon T

The™ "+ altematorwill excite itself atstarting due to the

residual magnelismofthe magnelic circuit of the exciter.

When first tested (at the factory) this magnetic circuit is

magnetized but after a break-down it may be necessary

to remagnetize. Proceed as follows.

Connect a 12 - 24 Vbattery to the terminals of the field

winding for two orthree séconds or 410 6 Vto terminals
on the A.V.R. Do not exceed the value of the rated

excitation current. )

This should be carried out at rated speed.

V - 6 Normal average values

50 Hz - 2 poles -

Values of voltages and currents are given for no-load
and {ull rated load operation with independant excita-

tion. All values are within= 10 % (lor real values consult
test report) and may be changed accordingly.

é Résistance & froid (20° C) (ohms) avide 4 charge
Ny < Stator nominale
. g{ Inducteur - Induit bob. 1. Roue lexc iexc
L d'excitatrice | d'excitatrice | 1 phase A polaire (A) (A)
LSA 4imse 13.6 0.254 0.38 2.5 0.5 1.35
LSA 41 ’
LSA 41
LSA 41,
LSA 41
stator
—~— exciter exciter wind.1 aux main (a) (A)
L fietd armature | 4 phase A wind, field Texc fexc
\{;\‘;.{l at no at rated
Resistance at 20° C (ohms) load load

Pour les machines 60 Hz, les valeurs des résistances
sont les mémes. Les valeurs igxc sont approximative-
ment de 5 & 10 % moins fortes.

Symboles utilisés :
fexc : couran! d'excitation de l'inducteur d'excitatrice.

LEROY®
SOMER
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For 60 Hz machines, the values ofresistances are the sa-
me. The values of iexc are about 5to 10 % weaker.

Symbol used : .
iexc : excitation current in exciter field.
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VI - DEMONTAGE-REMONTAGE

VI-1 Accés aux diodes

— débrancher 3- et 4+ aux bornes du régulateur

— relirer la grille d'entrée d'air co1é opposé & I'accou-
plement.

— retirer le flasque avec l'inducteur d'excitatrice (une
clé de 17 mm est nécessaire)

— débrancher les 3 diodes de chaque pont

— veérifier les 6 diodes al'aide d'un ohmmeétre oud'une
lampe + une batterie (cf § V-4)

Siles diodes sont mauvaises :

— relirer la varistance (347)

— défaire les 4 vis «H» de fixation des ponts de diodes
sur le support.

-~ changer les ponts en faisant attention & la polarité

VI -2 Accés aux connexions et au
systéme de régulation

Vi - 3 Démontage

Vi- 3 -1 Remplacement du roulement coté
excitation (70)

— débrancher 3- et 4+ au régulateur

— retirer la grille d'entrée d'air coté opposé a l'accou-
plement

— dévisserles 4 écrous (38) des tiges de montage (une
clé de 17 mm est nécessaire)

— retirerle flasque (36) enprenant garde & ne pas heur-
ter les bobinages.

— enlever le roulement (70) a I'aide d'un extracteur a
vis centrale.

VIl -3 -2 Remplacement du roulement coté

entrainement (uniquement pour les alternateurs bipa-
liers)

- retirer les vis (62) et les écrous (38) des tiges de
montage

— retirer le flasque (30) et le circlips (284)

— retirerle rouiement de I'arbre al'aide d'unexiracteur
a vis centrale,

Vi-3 -3 Démontage total

— démonter le palier cté excilatrice comme pour le
remplacement d’'un roulement (70).

LEROY®
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VI - DISASSEMBLING -
REASSEMBLING

Vi-1 Access to diodes

— Disconnect the exciter leads 3-4+ from the AVR
— Remove the air inlet screen
— Loosen the 4 mounting rods and remove the NOE
end brackei having located the rotor with 1 pole face
downwards (minimum movement)
~ Disconnect the diodes .
And recheck diodes either by ohmeter orbattery bulb
* — Il tailed remove the surge suppressor and the 2 cres-
cent shaped diode carriers
.— Replace and reasseinble

Vi - 2 Access to connections and AVR

Vi.- 3 Disassembling
vi
Vi - 3 - 1 Removing the N.D.E. bearing (70)

— disconnect the wires 3- and 4+ coming tothe AVR

- remove the air inlet cover (ND.E) -

— remove the 4 nuts (38) fixing the endshield

— remove the end shield (36), taking care notto dama-
ge the windings

— remove the bearing (70) with the help of a bearing
puller

Vi - 3 - 2 Removing the D.E. bearing (60)

(only two bearings alternators)

The alternators must be uncoupled from the prime mo-
ver.

— unscrew bolts (62) and nuts (38)

— remove end shield (30) and circlip (264)

— remove the bearing (70) with the help of a bearing
puller

Vi - 3 - 3 Complete disassembly.

— dismantle the end shield (exciter end) as for the re-
placement of a ball bearing (70)

20
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— dans le cas d'un alternateur bipalier B 34 procéder
coté accouplement de la méme fagon que pour le
changement du roulement (60)
retirer le chapeau intérieur (68)

— dansle cas d'un alternateur monopaliers MD 35, dé-
visser les vis (323) et retirer les disques d'accouple-
ment (322)

— séparerle stator (1)durotor(4)enfaisantattentiona
ne pas heurter les bobinages.

— débrancher el repérer les connexions.

— retirer sinécessaire, le support des ponts de diodes,
l'induit d'excitatrice.

VI - 4 Remontage de I’alternateur

Vi - 4 - 1 Remontage du palier coté excitatrice

— mettre en place le roulement (70) aprés l'avoir
chauffé de préférence au bain d'huile.

— vérifierla bonne mise en place du joint torique (349)
dans le flasque (36)

— mettre en place le flasque (36) coté excitatrice ; fe
fixer par les écrous 38.

— mettre en place la grille d'entrée d-air

— rebrancher tous les fils selon les repéres mis au dé-
montage

VI- 4 - 2 Remontage du palier coté accouplement

Uniquement pour les alternateurs bipaliers.

— metlre en place le couvercle intérieur (68) du palier
coté acccouplement. Visser un goujon dans un des
trous taraudés du couvercle, de maniére & assurer
sa fixation et son repérage lors du moniage du flas-
que (30)

— engager le roulement (60) aprés l'avoir chautfé au
bain d'huile de préférence.

— meltre le circlips (284) sur I'arbre

— chauffer le moyeu du flasque coté accouplement, le

présenter, I'emboiter et le fixer par les écrous (38)
— fixer le couvercle {(68) par les vis (62).

Nota :
Lors d'undemontage total (rebobinage) ne pas oublier
de rééquilibrer te rotor,

LEROY*
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— in case'two bearing alternators B 34, proceed, on I+
drive end, in the same manner as for ball bearing re
placement (60) €141t
Remove the ball bearing inner cap (68)

= In case of single bearing alternators MD 35, remov=«
bolts (323) and remove liex plates (322).

— separale the rotor (4) from the stator (1), taking carc
not to damage the windings

— disconnect, after marking the connections.

— remove if necessary : the exciter armature (100) an-
the diodes holder disc (106).

VI - 4 Reassembling the alternator

Vi-4 -1 Reassembling of N.D.E endshield

— position the ball bearing (70) after heating it, prefe-
rably in oil bath_....

— check thal the rubber o ring (349) is fitted in the bea-
ring housing

— instalithe N.D.E. endshield (36), secureitbymeansc®
the nuts (38)

— install the air inlet screen

— connecl again the wires according lo the diagram

Vi -4 - 2 Reassembling of D.E. endshield only for
two bearing alternators.

— Position the inner bearing cap (68) of thé D.E ends-
hield. Screw in a stud in one of the cap threaded ho-
les, soas loinsureits location when mounting the D.E
endshield (30)

— insert the drive end ball bearing (60) after healing it.
preferably in an oil bath

— fit circlips (284) on shaft

— heat the bearing housing of the D.E. endshield and {1’
to the frame

— secure the D.E. endshield (30) by means of the nuts
(38)

— secure the inner.bearing cap (68) by screws (62)
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. Vil - NOMENCLATURES Vil - PART LIST
l Vil - 1 Nomenclature monopalier _ VIi- 1 Single bearing part list
I ) 1 1 Ensemble stator 1 1 Wound stalor assembly
4 1 Ensemble rotor 4 1 Wound totor assembly
(arbre et masse polaire bobinée) -
I 15 1 Tutbine 15 1 Fan
18 1 Disque d'équilibrage 18 1 Balancing disc
28 1 Borne de masse 28 T Eanth terminal
l 30 1 Flasque cblé accouplement 30 1 D.E. brackel
33 1 Grilte de protection de sortie d'air 33 1 Air exit screen
34 2 Vis de fixation de la grille de 34 2  Bolts
l sorlie d'air
35 2 Rondelle frein 35 2 Washers ____
: 36 1 Flasque ¢oté excitatrice - 36 1 N.D.E bracket
l 37 4 Tige de montage 37 4 Mounting rods
38 4 €crou 38 4 Nuts
I 39 4 Rondelle frein 39 4 Washers
l 6 Rondelle frein 50 ) 6 Washers
51 1 Grille d'entrée d'air 51. 1 Airinlet screen
52 3 Visde fixation de la grille 52" 3  Bolts
l 53 3 Rondelle frein 63 3 Washers
70 1 Roulement arriére 70 1 N.D.E. bearing
90 1 Carcasse d'excitatrice 90 1 Wound exciter stator
l 100 1 Induit d'excitatrice 100 1 Wound exciter rotor
107 1 Support de croissant de diode 107 1 Rotaling diode carrier
108 4 Vis de fixation 108 4 Bolts
I 109 4 Rondelle {rein 109 4 Washers
[
320 1 Manchon d'accouplement 320 1 Driving hub_
m 321 1, Clavette du manchon 321 2 Driving hub key
322 2 Disque d'accouplement 322 2 Driving discs
323 5 Vis de fixation du disque 323 - Bolts
m 324 10 Rondelle ressort 324 10  lockwashers
325 1 Disque de calage 325 1 Spacer shim
343 1 Croissant avec diodes directes 343 1 Forward diode assembly
n 344 1 Croissant avec diodes inverses 344 1 Reverse diode assembly
347 1 Varistance de protection 347 1 Surge suppressor
des diodes ' -
349 1 Joint torique du palier arriére 349 1 Rubber =0~ ring

By e
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